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前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国仪器仪表行业协会提出并归口。
本文件主要起草单位：杭州应敏科技有限公司、杭州朗杰测控技术开发有限公司、中机试验装备股份有限公司、 
本文件主要起草人： 

本文件为首次制定。
卧式拉力试验机 
1　 范围
本文件规定了以液压或机械为力源，采用电子测控技术测量力学性能参数的卧式拉力试验机的定义、主参数系列、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输及随机文件等。
本文件适用于最大试验力不大于20MN的力学性能试验用的卧式拉力试验机（以下简称试验机）。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2611-2007 试验机通用技术要求
GB/T 16825.1-2008/ISO 7500-1:2004 静力单轴试验机的检验  第1部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校准（ISO 7500－1：2004，Metallic materials－Verification of static uniaxial testing machines－Part 1:Tension/compression testing machines－Verification and calibration of the force–measuring system，IDT）

GB/T 22066－2008  静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定
GB/T 36416.1-2018 试验机词汇 第1部分：材料试验机

JB/T 6146-2007 引伸计技术条件

JB/T 6147－2007 试验机包装、包装标志、储运技术要求
3术语和定义与符号
3.1术语和定义
本文件使用了国家标准GB/T 36416.1《试验机词汇  第１部分：材料试验机》确立的术语和定义。

3.1.1
卧式拉力试验机 Horizontal tensile testing machines 
是由主机架、加载端、水平移动横梁、力的施加系统、测量控制系统等组件组成且采用水平方式加载的试验机。

3.1.2

鉴别力阈 discrimination threshold
使试验机的示值产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。
3.2符号
本文件使用的符号、单位和说明见表1。

表 1  符号、单位和说明
	符  号
	单  位
	说
明

	b
	%
	力的测量系统的示值重复性相对误差

	e
	%
	夹具连接部件和试样接头的中心线与试验机拉力轴线的同轴度

	f0
	%
	零点相对误差

	q
	%
	力的测量系统的示值相对误差
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	%
	横梁位移示值相对误差
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q


	   %
	引伸计示值相对误差 
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	%
	引伸计标距相对误差  

	r
	N
	力指示装置的分辨力

	α
	%
	力指示装置的相对分辨力
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	µm
	引伸计指示的进程位移示值
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	µm
	标定器给出的位移值
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	µm
	引伸计的分辨力

	η
	dB(A)
	试验机噪声
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	mm
	横梁位移检测用的百分表（或千分表、钢直尺）指示的位移值
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	mm
	同一位移量的三次测量中，位移指示装置三次示值的算术平均值
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	mm
	在同一测量点，同一次测量中，检验试样两侧变形的算术平均值
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	mm
	在同一测量点，同一次测量中，检验试样变形较大一侧的变形值

	Nb
	dB(A)
	背景噪声值

	Nc
	dB(A)
	噪声修正值

	Nimax
	dB(A)
	试验机工作时测量的最大噪声值


4　 试验机主参数系列

试验机的主参数为最大试验力并按此划分试验机的规格。试验机的主参数系列和划分的每个力的示值范围应符合表2的规定。

表2  试验机主参数系列
	试验机
	主参数系列

	最大试验力  kN 
	50、100、300、500、1000、2000、4000、6000
10000、20000


5　 试验机结构
试验装置主要由以下几部分构成，参见图A.1：
a) 主机架；
b) 加载端；
c) 水平移动横梁；
d) 力的施加系统；
e) 测量控制系统；
f) 安全防护装置。
6　 技术要求

6.1环境与工作条件

在下列环境与工作条件下试验机应能正常工作：
a)  环境温度10℃～35℃；

b)  相对湿度不大于80％；

c)  周围无震动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中；

d)  电源电压的波动范围在额定电压的±10％以内；

e)  在稳固的基础上正确安装，水平度为0.5/1000以内。
6.2试验机的分级

试验机按其测量力的量值和变形量值与其他参数所具有的准确度，以及试验机性能能够达到的多项技术指标划分为0.5级和1级两个级别。各级别的技术指标见表3～表7 。
当试验机具有多个力的测量范围，而每个范围的级别不同时，则应按其中最低的级别来表征试验机级别；或者分别按每个力的测量范围确定其级别。
表 3  试验机力的各项允许误差
	试验机 
级  别
	最大允许值 ％

	
	示值相对
误   差
q
	示值重复性
相对误差
b
	零点相对
误    差
f0
	相  对
分辨力
α

	0.5
	±0.5
	0.5
	±0.25
	0.25

	1
	±1.0
	1.0
	±0.5
	0.5


6.3主机架
6.3.1主机架应具有足够的刚性和试验空间，便于进行各种试验并易于装卸试样、试样夹具、辅具以及试验机附件和标准测力仪。

6.3.2 主机架宜具有让移动端调节间距结构，调节间距可采用无级调整，也可采用固定节距调节，固定节距调节范围应小于1/2的加载行程。
6.3.3主机架宜具有方便使用标准测力仪进行检定（校准）的拉向或压向设计。
6.4加载端
6.4.1 加载端用油缸驱动加载或机械驱动加载。

6.4.2 加载端应设置滚动支撑梁，保证拉伸夹具与拉力轴线同轴。
6.5水平移动横梁
6.5.1 水平移动横梁移动方式分为二种，手动或电动。
6.5.2 当采用电动驱动水平移动横梁时，应有结构保证电气部件不受外力损伤。
6.5.3 水平移动横梁与拉伸夹具间宜设置缓冲装置。
6.6力的施加系统

6.6.1  一般要求

6.6.1.1试验机在施加和卸除力的过程中应平稳，无冲击和振动现象。

6.6.1.2 试验机应有试验力施加速度的指示装置。
6.6.2  液压系统和装置



试验机液压系统和装置应符合GB/T 2611中第8章的有关规定。
6.6.3  拉伸试验连接装置
6.6.3.1  在施加力的过程中，拉伸试验连接装置在任意位置上，其夹具连接部件和连接装置的中心线与试验机拉力轴线应同轴。根据试验机的不同级别同轴度应分别符合表4 的规定。
6.6.3.2  夹具连接部件应连接可靠，在试验过程中连接处应受力均匀且不应产生相对滑移。
6.6.3.3  施加试验力或拉断试样后，夹具连接部件各部位应无损伤。
6.6.3.4  夹具连接部件应具有互换性，其硬度应不小于50HRC

。
表 4  试验机同轴度
	试 验 机 级 别
	同轴度最大允许值%

	0.5
	12

	1
	15


6.7 力的测量系统

6.7.1 一般要求
6.7.1.1施加力的过程中，试验力的指示应平稳和无跳动现象。
6.7.1.2 指示装置和记录装置应能随时、准确地指示出施加在试样上的试验力值。
6.7.1.3 试验机应具有力保持功能，在此期间内，力的示值变动范围应不超过试验机最大试验力的0.2% 。
6.7.1.4 试验机应能准确地指示出试样断裂时或卸除试验力之前的最大力值。
6.7.1.5 试验机测力系统应具有清零的功能，当卸除力并在所指示的最大试验力消失后，力的示值应回零位，其零点相对误差应符合表3的规定。
6.7.1.6 试验机在15min内的零点漂移应符合表 5 的规定。
6.7.1.7 试验机应有力加载速率的指示装置。
6.7.1.8 试验机宜

采用力传感器进行测力。
表 5  零点漂移允许值

	试验机级别
	满量程的零点漂移/%

	0.5
	±0.5

	1
	±1.0




6.7.2 力的指示装置

指示装置的分辨力为在零试验力下，若数字示值的变动不大于一个增量，则分辨力为数字示值的一个增量；若数字示值变动大于一个增量，则分辨力为变动范围的一半加上一个增量。
6.7.3 试验机指示装置的示值应以力的单位表示，力指示装置的相对分辨力α的最大允许值见表 3

。

6.7.4 力的指示装置在施加力的过程中应能随时、准确地指示出加在试样上的试验力值。

6.7.5 试验机测力系统的鉴别力阈
试验机通过指示装置和记录装置测力时，其鉴别力阈不应大于测量范围下限值FL的0.25%。
6.7.6试验力各项允许误差和相对分辨力
试验机测力系统的示值相对误差、示值重复性相对误差、示值进回程相对误差(仅在用户需要时检验)、零点相对误差和相对分辨力按试验机的不同级别应分别符合表3的规定。
6.8  变形测量系统
6.8.1变形测量系统
    变形测量系统由变形传感器和试验机的变形信号测量显示单元组成。为统一术语，便于引用引伸计标准，变形测量系统以下统称为引伸计。
    注：“引伸计”术语的含义就是指位移测量装置并包括指示或记录该位移的系统。
6.8.2引伸计一般要求
引伸计的一般要求应符合JB /T6146-2007中5.2的规定。
引伸计应有调零和(或)清零的功能。
6.8.3 引伸计的各项允许误差和相对分辨力
引伸计的标距相对误差、示值误差、示值进回程相对误差、分辨力应符合表6的规定。

表6引伸计级别和引伸计各项允许误差

	引伸计

级别
	最大允许值

	
	标距相对误差
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% 
	分辨力a
	示值误差a

	
	
	相对
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%
	绝对
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µm
	相对误差
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%
	绝对误差

(
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	0.5
	±0.5
	0.25
	0.5
	±0.5
	±1.5

	1
	±1.0
	0.50
	1.0
	±1.0
	±3.0

	注1：用户宜根据试验方法与变形测量的准确度要求来配备和选用合适级别的引伸计。

注2：配备引伸计时，引伸计的级别宜与试验机的级别一致。

	a  取其中较大者。


6.9  位移测量系统

6.9.1移动横梁位移指示装置的最低分辨力为0.001mm。
6.9.2在测量范围内,移动横梁位移示值相对误差
[image: image17.wmf]D

q

的最大允许值为±0.5%。
6.10控制系统
6.10.1  一般要求
 控制系统应采用闭环控制方式，应具有应力（力）控制方式，并能绘制力—时间、力－位移，在控制方式之间应能实现无冲击切换。

6.10.2  应力（力）控制
有关应力（力）控制的要求应符合表7规定。
表 7  应力控制的各项允许误差
	试验机
级别
	应力（力）控制速率

相对误差

%
	应力（力）保持

相对误差

%

	0.5
	±1
	±1

	1
	±2
	±2


6.10.3  试验机的控制软件除能满足试验机的全部功能以外，还应有供检验（或校准）使用的软件。
6.11计算机数据采集系统
试验机的计算机数据采集系统，在新产品投产前、型式评价时及软件升级后均应按GB/T 22066对计算机数据采集系统进行评定并出具评定报告。
6.12安全保护装置
6.12.1  试验机缓慢施加力，当施加的力超过每个测量范围最大试验力的5%

时，力的安全装置应立即动作，使试验机停止施加力。
6.12.2  当试样断裂后，试验机应能自动停机。
6.12.3  启动试验机使水平移动横梁移动，当其到达极限位置时，限位装置应立即动作，使其停止移动。

6.12.4  试验机应设置安全防护网。
6.13试验机噪音
试验机工作时声音应正常，噪声声级应符合表8的规定。
表8 噪声声级

	试验机最大试验力
kN
	噪声声级
dB（A）

	≤1000
	≤75

	＞1000
	≤80


6.14试验机通用要求
试验机电器设备、装配质量、机械安全和外观质量等应分别符合GB/T 2611中第4章、第7章和第10章的规定。

7 检验方法
7.1检验条件
试验机应在 6.1 规定的环境与工作条件下进行检验。

7.2 检验用器具
检验试验机所用的仪器、工具、量具和检具包括：

a） 0.1 级或 0.3 级标准测力仪；

b） 分辨力为 0.01s 的秒表；

d） 声级计；

e） 通用量具；

f） 洛氏硬度计；

g） 测量误差最大允许值为±2%的同轴度自动测试仪或准确度与其相当的其它测量装置；

h） 钢制或铜与铝制的同轴度检验试样；
i） 绝缘电阻测试仪；

j）  符合JB 6146-2007中6.2.1规定的引伸计标定器；
k）（0～30）mm量程的1级百分表、（0～1）mm量程的1级千分表和磁力表座，1 000mm量程最大允许误差为0.2mm的钢直尺。
7.3 力的施加系统的检测

7.3.1 在施加和卸除力的过程中观测检查6.6.1.1、6.6.1.2。
7.3.2 液压装置应按 GB/T 2611中第 8 章规定的各项内容进行检测。

7.3.3 使用同轴度自动测试仪或其他相当准确度的测量装置，对应每种夹头用同轴度检测试样进行检测。检测时，先将同轴度检测试样夹持在夹头上，先施加试验机最大力的 1%的力作为初始点。然后按顺序在不同试验力下检测五点， 测量检测试样相互垂直两方向上的弹性变形，共测二次。检测中使用的最大试验力不应超过检测试样的弹性极限。每次检测的结果均应满足 6.6.3.1 的要求。

同轴度 e 按公式(1)计算 ：
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7.3.4 夹具连接部件通过实际测量、观测检查和用洛氏硬度计检测6.6.3.4。

7.3.5 启动试验机，对试样施加试验机的最大试验力，当示值趋于稳定后，用秒表检测试验力保持时间，并记录试验力保持期间内的示值变动范围，检测结果应满足 6.7.1.3 的要求。

7.4
液压系统和装置的检测


6.6.2的检测可与 7.3 的试验结合进行。当对试样施加到试验机的最大试验力以后，关闭各种操作阀门，同时观测检查液压系统是否有漏油等现象，并应满足6.6.2 的要求。

7.5
力的测量系统的检测
7.5.1 力指示装置的相对分辨力 α 应选择每个示值范围 20%的力作为参考点，按 GB/T 16825.1 中 6.3 进行计算，并应满足 6.7.3 的要求。

7.5.2 试验机力的测量系统使用标准测力仪进行检测（或校准），检测（或校准）时宜合理选用测力 仪，应使其测量误差的最大允许值不大于被检测试验机示值误差最大允许值的三分之一。

试验机力的示值相对误差 q、示值重复性相对误差 b、示值进回程相对误差ν和零点相对误差 f0
应按 GB/T 16825.1中 6.4 规定的方法进行检测和校准，并按 GB/T 16825.1中 6.5 进行评定，其结果应满足表3要求。
7.6
变形测量系统的检测
引伸计的一般要求、各项允许误差和分辨力按JB/T 6146—2007第6章规定的方法进行检测，其结果应分别满足6.8.2和6.8.3的要求。
7.7
位移测量系统的检测
7.7.1  观测检查横梁位移测量系统分辨力，其结果应满足6. 9.1的要求。

7.7.2  横梁位移测量系统示值相对误差选用7.2 k）规定的合适量具进行检测。检测时，在移动横梁的工作范围内至少选两个间隔进行测量，每个间隔测量三次，其结果应满足6.9.2的要求。
      横梁位移示值相对误差
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7.8
安全保护装置的检查
7.8.1 启动试验机缓慢施加力，当施加的力值超过每个测量范围最大容量的 5%时，安全装置应满足 6.12.1 的要求。

7.8.2 启动试验机使移动横梁运动，当达到极限位置时，限位装置应满足 6.12.3的要求。

7.9
试验机噪声检测
7.9.1 试验机噪声用声级计检测。启动试验机使其处于正常工作状态，将声级计的传声器面向声源水平放置在距试验机 1.0m 远、距地面高度为 1.5m 的几个位置上进行测量。检测时围绕试验机周围测量不应少于 6 点，以各测量点中测得的最大值作为试验机的噪声并应满足 6.13 的要求。

7.9.2 测量试验机的噪声时应先测量背景（环境）噪声，其值应比试验机噪声声级至少低 10dB(A)。 若相差小于 3dB(A)，则测量结果无效。当相差（3~10）dB(A)时，应根据表 9选取相应修正值按公式（3）进行修正。
表 9
噪声修正值
单位为dB（A计权网络）

	Nimax－Nb
	3
	4~5
	6~9
	10

	Nc
	3
	2
	1
	0.5


试验机噪声η按公式（3）计算：
η= Ni,max - Nc····································(3)


7.10
试验机电器设备、装配质量、机械安全和外观质量的检查
试验机电器设备使用绝缘电阻测试仪检测，装配质量、机械安全和外观质量等要求应通过测量和观测检查，并应满足 6.14的要求。

8 检验规则


8.1 试验机出厂应按本文件的全部技术要求进行检验，每台试验机全部检验项目的合格率应达到 100%方为合格，取得合格证才能出厂。

8.2 试验机出厂检验的主要项目的实测数据应记入随机文件中。

8.3 有下列情况之一时宜进行型式检验：


a） 新产品试制或老产品转厂生产的定型鉴定和型式评价；


b） 产品正式生产后，其结构设计、材料、工艺以及关键的配套元器件有较大改变能够影响产品性能时；


c） 连续一年不生产的产品再次生产时；



d） 国家质量监督部门提出型式检验的要求时；

9 标志、包装和随机文件

9.1
标志
9.1.1 试验机应具有铭牌，其内容包括：



a）
 名称；


b） 型号；


c）
 试验机级别；


d） 最大力值；


e）
 生产日期；


f）
 出厂编号；


g） 制造者名称或标志；


i）
 额定电压；


j）
 额定功率。
9.1.2 对于执行本文件的产品，应在产品或产品说明书上标明本文件编号和名称。
9.2包装
9.2.1 试验机的包装为防水、防潮、防锈组合的复合防护包装。
9.2.2 试验机的包装应符合JB/T6147的6.1和6.2的规定。
9.3随机文件
随试验机提供下列文件：
a）
装箱清单；

b）
产品出厂合格证；
c）
产品使用说明书。
附录A
(资料性附录)

试验装置结构示意图
试验装置结构示意图如图A.1所示。
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1、加载端 2、力的测量系统 3、水平移动横梁4、力的施加系统5、测量控制系统6、安全防护装置 
图A.1 试验装置结构示意图




























硬度大于45HRC是否不符合标准？


已修改


既然是标准要求，用”宜“字不够明确


需要讨论


宜明确为满量程的百分比


已修改


表3 表述的是带%的相对误差，如何用以表现相对分辨力？





GB/T 16825.1 中 6.3有定义


可否确定某一数值而非范围？


已修改


应对用到的所有符号进行注释


3.2已注释


符号应添加注释


3.2已注释


出厂 检验与型式检验分列


讨论


如何定义“不经常生产”？


已修改


铭牌内容是否应该包含电气部分的标识，如额定电压、额定功率等。


已修改
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