   《蓝藻密度在线监测仪》编制说明
[bookmark: _Toc482707203]一  工作简况
1. [bookmark: _Toc482707204]任务来源
项目名称：“蓝藻密度在线监测仪”团标制定。
主要起草单位：吉林市光大分析技术有限责任公司。
计划应完成时间：2021年5月。
2. [bookmark: _Toc482707205]主要工作过程
1）准备阶段
蓝藻：蓝绿藻又称蓝藻，由于蓝色的有色体数量最多，所以宏观上现蓝绿色，是地球上出现的最早的原核生物，也是最基本的生物体。在一些营养丰富的水体中，有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖，并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫，成为“水华”，大规模的蓝绿藻爆发，被称为“绿潮”绿潮引起水质恶化，严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。更为严重的是，蓝绿藻中有些种类（如微囊藻）还会产生毒素（简称MC），大约50%的绿潮中含有大量MC。MC除了直接对鱼类、人畜产生毒害外，也是肝癌的主要诱因。MC耐热，不易被沸水分解，但可被活性炭吸收，所以可以用活性炭净水器对被污染水源进行净化。所以对于蓝藻的监测，变得尤为重要。
2）起草阶段
a）对标准中涉及的关键技术要素，进行了专题理论研究与专项技术论证工作；
b）计划在所起草的标准中进行针对性解决，以保证标准起草编制的适用性、实用性和可操作性；
c）对规范国产在叶绿素a在线监测仪的产品质量与科技创新方面进行了专项实验研究与产品开发实践工作。
3）送审阶段
（待续）┄┄
4）报批阶段
（待续）┄┄
3. [bookmark: _Toc482707206]主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
为了保证标准的适用性、实用性和可操作性，组建了以生产、科研与用户为一体的标准起草小组。
主要参加单位：吉林市光大分析技术有限责任公司、吉林省计量科学研究院，吉林省生态环境监测中心，吉林省四平生态环境监测中心。
[bookmark: _GoBack]起草工作小组成员的职责分工和所做的工作范围：
承学东任起草小组组长，负责本标准全面组织协调工作。
由丽为本标准主要执笔人，负责本标准的起草和编写。负责进行现场的情况调研、关键技术的试验研究与技术论证工作。
[bookmark: _Toc482707207]二 标准编制原则和主要内容
[bookmark: _Toc482707208]1、标准编制原则
目前，国内外对叶绿素的检测主要依靠实验室方法检测，国内在蓝藻密度在线监测仪研发方面仍处于起步阶段。尚未对该类仪器系统的技术性能要求、性能指标及检测方法的总体技术要求。
本标准的编制需符合国家产业政策与发展原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的编制原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性要求进行本标准的起草制定工作。
本标准在起草过程中，主要依据以下标准进行编制：
[bookmark: _Toc482707209]GB/T 191-2008    包装储运图示标志
GB/T 6682-2008   分析实验室用水标准
GB/T 13306-2016  标牌
GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件
GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法
GB/T 34065-2017  分析仪器的安全要求
2、标准的主要内容
[bookmark: _Toc482707210][bookmark: _Toc482707211]1）要求
该部分内容依据GB/T 11606分析仪器环境试验方法、GB/T 34065分析仪器的安全要求等相关规定，并结合生产实际在本标准中做出了具体规定和要求。另外，依据GB/T 13384机电产品包装通用技术条件、GB/T 191 包装储运图示标志的要求对蓝藻密度在线监测仪的分类、试验方法、检验规则与产品的标志、包装、运输、贮存提出了明确的规定和要求。
[bookmark: _Toc482707212]2) 标准中主要内容的论据
①适用范围的论据
为贯彻执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法，提高我国水体环境在线监测的能力，实现水质监测的自动化和现代化，达到地表水水质监测预警污染源总量监测与控制的目的，需要制定蓝藻密度在线监测仪相关标准。
② “主要技术性能指标”论据
根据对蓝藻密度在线监测仪样机的测试实验，每台产品的例行出厂检验以及该产品每年的确认型式试验等所记录的数据。
a)示值误差

取标准液，使用稀释水经过1:1稀释后，导入仪器进行测量，重复3次，并计算仪器测量的平均值，按照公式计算，取绝对值最大者。

式中：	
Re —蓝藻密度示值误差；

— 仪器测量的平均值，单位：万个/L；
C — 蓝藻密度标准值，单位：万个/L。

	组别
	仪器读数单位：万个/L
	示值误差
	结论

	
	各次值
	平均值
	
	

	1
	4402.6
	4397.333333
	-0.120%
	合格

	
	4395.9
	
	0.033%
	合格

	
	4410.3
	
	-0.295%
	合格

	
	4286.7
	
	2.516%
	合格

	
	4399.4
	
	-0.047%
	合格

	
	4489.1
	
	-2.087%
	合格

	2
	2176.2
	2202.383333
	1.189%
	合格

	
	2288.1
	
	-3.892%
	合格

	
	2182.8
	
	0.889%
	合格

	
	2164.5
	
	1.720%
	合格

	
	2196.2
	
	0.281%
	合格

	
	2206.5
	
	-0.187%
	合格

	3
	1066.6
	1079.283333
	1.175%
	合格

	
	1056.1
	
	2.148%
	合格

	
	1086.8
	
	-0.696%
	合格

	
	1064.3
	
	1.388%
	合格

	
	1098.4
	
	-1.771%
	合格

	
	1103.5
	
	-2.244%
	合格

	4
	533.5
	521.55
	-2.291%
	合格

	
	515.8
	
	1.102%
	合格

	
	519.2
	
	0.451%
	合格

	
	526.9
	
	-1.026%
	合格

	
	522.3
	
	-0.144%
	合格

	
	511.6
	
	1.908%
	合格

	5
	271.2
	263.3833333
	-2.968%
	合格

	
	268.2
	
	-1.829%
	合格

	
	269.3
	
	-2.246%
	合格

	
	260.2
	
	1.209%
	合格

	
	255.6
	
	2.955%
	合格

	
	255.8
	
	2.879%
	合格

	6
	112.3
	117.3166667
	4.276%
	合格

	
	110.6
	
	5.725%
	合格

	
	115.8
	
	1.293%
	合格

	
	119.2
	
	-1.605%
	合格

	
	121.2
	
	-3.310%
	合格

	
	124.8
	
	-6.379%
	合格

	7
	50.5
	47.59666667
	-6.100%
	合格

	
	48.13
	
	-1.121%
	合格

	
	49.5
	
	-3.999%
	合格

	
	46.34
	
	2.640%
	合格

	
	49.91
	
	-4.860%
	合格

	
	41.2
	
	13.439%
	不合格

	8
	18.5
	16.91666667
	-9.360%
	合格

	
	16.8
	
	0.690%
	合格

	
	16.3
	
	3.645%
	合格

	
	21.39
	
	-26.443%
	不合格

	
	12.47
	
	26.286%
	不合格

	
	16.04
	
	5.182%
	合格



[bookmark: _Toc505844943]b) 重复性
取标准液，使用稀释水经过1:1稀释后，导入仪器进行测量，重复测量6次，记录各次测定值，按照公式计算相对标准偏差。


式中：
RSD — 仪器重复性，%；
xi — 第i次测量值，万个/L；
x (___) — n次测量值的平均值，万个/L；
n — 测量次数。



3
	仪器数值
单位：万个/L
	1
	524.19 

	
	2
	518.36 

	
	3
	519.58 

	
	4
	511.78 

	
	5
	502.31 

	
	6
	510.25 

	平均值，单位：万个/L
	514.41 

	重复性(RSD)（%）
	1.53 

	仪器数值
单位：万个/L
	1
	685.27 

	
	2
	625.50 

	
	3
	662.54 

	
	4
	599.45 

	
	5
	592.15 

	
	6
	638.26 

	平均值，单位：万个/L
	633.86 

	重复性(RSD)（%）
	5.68 




c)最小检出限
仪器的检出限采用实际测试方法获得。
取标准液，使用稀释水稀释至浓度30万个/L，导入仪器进行测量，测定 8 次。检出限（DL）按照公式计算。


DL 2.998 S
式中： 
DL — 最小检出限；
xi —第i次测量值，万个/L；
x (___)— 8次测量值的平均值，万个/L；
S  — 8 次平行样测定值的标准偏差。



	高浓度水样稀释至   （理论值）           单位：万个/L
	30

	
	

	
	

	仪器数值      单位：万个/L
	1
	33.5

	
	2
	26.8

	
	3
	27.5

	
	4
	36.2

	
	5
	22.5

	
	6
	26.7

	
	7
	23.1

	
	8
	28.1

	平均值，单位：万个/L
	28.05

	标准偏差S
	4.70744

	检出限，单位：万个/L
	14.1129



d)环境温度影响
仪器正常运行期间，取一份试样，按照20℃-5℃-20℃-40℃-20℃的顺序，每次变换温度后，仪器稳定1小时，连续测定3次。以20℃条件下测量值的平均值为Cs，按照公式分别计算5℃和 40℃条件下3吃测定值的平均值Ci相对于Cs的相对误差ΔTt，其中绝对值较大者作为环境温度影响试验的判定值。


式中：	
ΔTt  —  环境温度影响，%；
Ci  — t 为 5℃或40℃时，3次测量值的平均值，万个/L；
Cs  — 20℃条件下9次测量的平均值，万个/L。
	环境温度
	20℃
	20℃
	20℃
	5℃
	40℃

	仪器数值  万个/L
	1
	4625.0 
	4713
	4749
	4512
	4756

	
	2
	4692.0 
	4691
	4722
	4527
	4761

	
	3
	4709.0 
	4676
	4713
	4568
	4726

	平均值万个/L
	4698.89 
	4535.67 
	4747.67 

	ΔTt  (%)
	---　
	-3.47 
	1.04 


[bookmark: _Toc505844951]e) 电源电压的适应性
仪器正常运行期间，取一份试样，仪器在初始电压220V条件下测试3次；条件电压至242V，测定同一份试样3次；再调节电压至198V，测定同一个试样3次，以220V条件下3次测量值的平均值为Vs，按照公式分别计算242V和198V条件下3次测量值的平均值Vi相对于Vs的相对误差，其中绝对值较大者作为电压影响试验的判定值。


式中：	
ΔV  —  电压影响，%；
Vi  — 某电压条件下，3次测量值的平均值，万个/L；
Vs  — 220V条件下3次测量的平均值，万个/L。
	电源电压
	220V
	198V
	242V

	仪器数值  万个/L
	1
	2315.0 
	2361
	2399

	
	2
	2346.0 
	2345
	2372

	
	3
	2376.0 
	2384
	2346

	平均值
	2345.7 
	2363.33 
	2372.33 

	ΔV
	--
	0.7531
	0.3808


[bookmark: _Toc482707213]3、解决的主要问题
本标准提出了蓝藻密度在线监测仪产品的分类、配置、主要技术性能要求、试验与使用条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。随着本标准的发布实施，在保证标准的时效性、推广蓝藻密度在线监测仪产品及其应用方面都提供了技术支撑。
本标准的发布实施对规范蓝藻密度在线监测仪产品市场、指导生产、提高产品的技术性能、产品的适用性、安全、可靠性以及环境保护性能都非常有益。
本标准的发布实施能更好的满足仪器仪表市场和用户的实际要求，对提升我国环境水监测水平具有十分重要的作用。
[bookmark: _Toc482707214]三 、主要试验（或验证）情况
目前，国内外普遍采用的传统的实验室方法（显微镜计数），此方法受人为因素影响比较大，受蓝藻的大小、长短影响比较严重，同时蓝藻在检测过程中处于游动状态，造成计数的误差较大。
蓝藻密度在线监测仪的原理是是荧光法。利用了蓝藻密度的荧光响应特性，在特定波长下光照释放出荧光，荧光皮强度与蓝藻密度的浓度成正比，从而得到蓝藻密度的浓度值。这种方法，可用于连续监测，不接触水体，不引入试剂，也无需将细胞搅碎，所以它能够更真实的反应细胞中蓝藻的鲜活表现，能及时的判断当前水体状况。该监测仪的功耗低，光学传感器稳定且自带防结雾功能，相比传统的检测方法，它可连续自动监测、不引入化学试剂、监测时间短、可避免人为操作时带来的不确定因素等。
[bookmark: _Toc482707217]水样流速影响的试验研究与论证
影响蓝藻密度的测量结果的因素与水样的流速有一定的关系。水的流速越高，水样中产生的气泡在水中涌动，在光源的照射下产生一定的折射和散射等，会间接影响监测仪的采样信号；若水的流速过低，进样的流速不足以置换掉原有的水样，则无法保证水样的实时性。所以测量时要严格控制水样的流速在要求的范围之内，保证刚好溢流即可。
[bookmark: _Toc482707218]四、标准中涉及专利问题
本标准不涉及专利问题。
[bookmark: _Toc482707219]五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本标准规定了蓝藻密度在线监测仪的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。为产业结构调整和产品开发、优化提供了技术支撑。在本标准的发布实施之后，可以有效地解决国内企业从事生产蓝藻密度在线监测仪过程中共同遵守的技术依据，加快企业自身的结构调整和产品升级，推动行业和技术的进步，在市场激烈的竞争中获得领先地位和优势的竞争力。
本标准的发布实施对科研、生产制造、规范市场管理、现场使用等方面都提供了技术帮助。
[bookmark: _Toc482707220]六、与国际、国外对比情况
本标准没有采用国际标准。
本标准在制定过程中未查到同类国际标准。
本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。
本标准水平为国内先进水平。
[bookmark: _Toc482707221]七、在标准体系中的位置、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
[bookmark: _Toc482707222]八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
[bookmark: _Toc482707223]九、标准性质的建议说明
建议本标准的性质为推荐性团体标准。
[bookmark: _Toc482707224]十、贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准发布后立即实施。
建议企业可依据本团体标准的规定和要求在企业内部建标或对原标准进行修订，并根据团体标准实施时间要求制定企业整改和其它过渡措施。
[bookmark: _Toc482707225]十一、废止现行相关标准的建议
无。
[bookmark: _Toc482707226]十二、其它应予说明的事项
无。
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