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前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。
本文件由中国仪器仪表行业协会归口。
本文件起草单位：XXXXX
本文件主要起草人：XXXXX





























[bookmark: _Toc26247]引   言
T/CIMA 0127继电器电气参数测试设备由3个部分构成：
——第1部分：电磁继电器测试仪。目的在于规范电磁继电器测试仪的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。
——第2部分：固态继电器测试仪。目的在于规范固态继电器测试仪的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。
——第3部分：混合继电器测试仪。目的在于规范混合继电器测试仪的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。
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错误!未定义书签。
[bookmark: _Toc4626]继电器电气参数测试设备
第1部分：电磁继电器测试仪
[bookmark: _Toc55228494][bookmark: _Toc62027348][bookmark: _Toc18762][bookmark: _Toc63642873]范围
[bookmark: _Hlk67302775][bookmark: _Hlk65164189]本文件规定了电磁继电器测试仪（以下简称测试仪）的技术要求、功能要求、试验方法、检验规则，包装、运输和贮存。
本文件适用于电磁继电器测试仪的生产和校验。
[bookmark: _Toc55228495][bookmark: _Toc22170][bookmark: _Toc63642874][bookmark: _Toc62027349]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191—2008  包装储运图示标志
GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温
GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温
GB/T 2423.4—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db： 交变湿热(12h＋12h循环)
GB 2894—2008  安全标志及其使用导则
GB/T 2900.17—2024  电工术语 量度继电器和保护装置
GB/T 2900.63—2003  电工术语 基础继电器
GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 6587—2012  电子测量仪器通用规范
GB/T 7261—2016  继电保护和安全自动装置基本试验方法 
GB/T 11287—2000  电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验(正弦)
GB/T 14537—1993  量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件
GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3—2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.6—2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8—2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11—2023  电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB 50065—2011  交流电气装置的接地设计规范
DL/T 624—2010  继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T 845.3—2019  电阻测量装置通用技术条件 第3部分：直流电阻测试仪
JJG 1112—2015  继电保护测试仪
[bookmark: _Toc62027350][bookmark: _Toc4051][bookmark: _Toc63642875][bookmark: _Toc55228496]术语和定义
GB/T 2900.17—2024、GB/T 2900.63—2003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电磁继电器  electromechanical relay
由电磁力产生预定响应的机电继电器。
[来源：GB/T 2900.63—2003,444—01—05]
 
瞬态电阻  transient resistance
电磁继电器瞬时闭合（或断开）时，测量到触点电阻值。

同步时间差  deviation of synchronous time
继电器测试时多触点间不同步时差。
概述 
测试仪主要由测试电源、测量控制单元、安全防护单元和分析处理单元等四部分组成，其结构应与图1相符合。
测试仪向电磁继电器线圈施加指定的电压（电流、功率）信号，改变继电器状态；测试继电器动作和返回功能，测量线圈和触点直阻、动作值、返回值、动作时间、返回时间、触点闭合瞬态电阻、触点断开瞬态电阻、同步时间差、绝缘电阻等参数；计算测量数据和测试行为与指标要求差异、识别继电器参数超差和功能失效。


图1 测试仪结构示意图
[bookmark: 标准附录]

[bookmark: _Toc1809][bookmark: _Toc62027352][bookmark: _Toc63642877]技术要求
环境适应性
工作条件
测试仪应满足表1的规定。


表1 工作条件
	影响量
	工作条件

	工作温度
	实验室条件：20℃±5℃

	相对湿度
	45%～75%

	大气压力
	86kPa～106kPa


交变湿热要求
测试仪应满足GB/T 2423.4—2008中的试验要求。
[bookmark: _Toc1589]机械要求
外观与结构要求
5.2.1.1安全标识
应符合GB 2894—2008的要求。
5.2.1.2结构要求
测试仪的结构应满足以下要求：
a） 测试仪结构完整，外表无划痕、碰伤和变形的现象。
b） 测试仪标识应正确、清晰和齐全。
c） 测试仪开关、按键等应灵活，无卡死或接触不良的现象。
d） 测试仪的所有金属紧固件均应有合适的镀层，镀层不脱落变色及生锈。
冲击
应具备承受GB/T 11287—2000中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击能力。
振动
应具备承受GB/T 11287—2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动能力。
碰撞
应具备承受GB/T 14537—1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞能力。
防护等级
测试仪的外壳防护等级应满足GB/T 4208—2017规定的IP21级的要求。
[bookmark: _Toc14961]电气要求
工作电源
5.3.1.1 交流电源
测试仪交流工作电源应满足以下要求：
a） 工作电压：额定220V，允许偏差—20%~+15%。
b） 电源频率：额定50Hz，允许偏差±2.5Hz。
c） 波形：正弦，波形畸变≤5%。
5.3.1.2 直流电源
测试仪直流工作电源应满足以下要求：
a） 工作电压：额定220V(110V),允许偏差－20%~+15%。
b） 纹波系数：≤5%。
模拟量采集准确度
5.3.2.1 电气量采集
电气量采集准确度等级应按表2进行选取。
表2测试仪准确度等级
	[bookmark: OLE_LINK18]被测量准确度a
	0.5级
	1.0级
	2.0级
	5.0级

	被测量误差范围
	<0.5%
	≥0.5%～1.5%
	>1.5%～5%
	≥5%

	电流、电压及功率b的准确度
	0.1级
	0.2级
	0.5级
	1.0级

	数字仪表显示位数
	6位半
	5位半
	4位半
	4位半

	a 被测量的准确度等级以被测对象要求为准。
b 量度功率继电器适用于以上表格，对有功率要求的电磁继电器开入、开出回路应采用准确度小于0.5级的功率源。


5.3.2.2 时间采集
时间采集误差要求：
a） 当测量时间大于1s时，相对误差不大于±0.1%。
b） 测量时间不大于1s时，误差不大于±1ms，分辨率不低于±0.1ms。
5.3.2.3 触点接触电阻采集
触点接触电阻采集要求： 
c） 负载电源可为直流电源或交流电源，除非试品另有规定，推荐优先采用直流电源。
d） 负载可为阻性负载、感性负载、容性负载或非线性负载，除非试品另有规定，推荐优先采用阻性负载（交流时cosφ=0.9-1.0，直流时L/R≤1ms）。
e） 测试时触点电路开路电压除非试品标准另有规定，应优先采用24V或试品另有规定的触点最低直流额定电压值。
f） 除非试品另有规定，测试时触点电路负载电流的数值宜采用额定电流或下列值：
1. 触点额定电压为5V～250V，触点额定电流为0.1A～1A的触点：100mA。
1. 触点额定电压为5V～600V，触点额定电流为0.1A～100A的触点：1000mA。
5.3.2.4 触点瞬态电阻采集
瞬态电阻测量范围：0.5Ω~100Ω，最大允许误差：±（1%~10%）。
控制精度
g） 交流电流源应满足DL/T 624—2010中4.3.2的规定。
h） 交流电压源应满足DL/T 624—2010中4.3.3的规定。
i） 直流电压源应满足DL/T 624—2010中4.3.4.1的规定。
j） 直流电流源应满足DL/T 624—2010中4.3.4.2的规定。
k） 时间测试应满足DL/T 624—2010中4.3.5的要求。
电磁继电器多触点接触同步性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.1.1.3对测试仪要求。
电磁继电器触点接触电阻性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.1.2.3对测试仪要求。
电磁继电器线圈电阻性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.2.2对测试仪要求。
电磁继电器动作值/返回值性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.4.2对测试仪要求。
电磁继电器准确度性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.5.6对测试仪要求。
电磁继电器时间特性性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.4.4对测试仪要求。
电磁继电器功率消耗性能
测试仪应满足GB/T 7261—2016中8.3对测试仪要求。
安全性能
[bookmark: _Toc29173]测试仪绝缘电阻和介电强度应满足DL/T 624—2010中4.5的要求。
电磁兼容性
工频磁场抗扰度
测试仪应满足GB/T 17626.8—2006工频磁场抗扰度试验，4级要求。
快速瞬变脉冲群抗扰度
测试仪应满足GB/T 17626.4—2018交流电源端口谐波、间谐波及电网信号的低频抗扰度试验，2级要求。
静电放电抗扰度
测试仪应满足GB/T 17626.2—2018中静电放电抗扰度试验，2级要求。
浪涌（冲击）抗扰度
测试仪交直流端都应满足GB/T 17626.5—2019浪涌(冲击)抗扰度试验，2级要求。
射频电磁场辐射抗扰度
测试仪应满足GB/T 17626.3—2016射频电磁场辐射抗扰度试验，3级要求。
射频场感应的传导骚扰抗扰度
测试仪应满足GB/T 17626.6—2017射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，2级要求。
电压暂降
测试仪应满足GB/T 17626.11—2023电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验，电压暂降3类要求。
防护与接地
测试仪的防护与接地应满足以下要求：
a） 对直接接触的防护可以依靠本身的结构措施，也可以依靠测试仪在安装时所采取的附加措施，应满足GBT 6587—2012 的防护要求。
b） 测试仪的接地应符合GB 50065—2011对接地的要求。
c） 测试仪应设置单独的机壳接地点，接地端子应有明显的标识。
连续试验
连续通电性能应满足6.1的要求。
[bookmark: _Toc21302]功能
[bookmark: _Toc19131]基本功能
监测功能
测试仪监测以下电气量信息：
a） 电阻：电磁继电器线圈电阻、触点电阻。
b） 电压（电流/电阻/功率）：电磁继电器动作电压（电流/电阻/功率）、返回电压。
c） 时间：电磁继电器动作/返回时间、同步时间差。
d） 损耗：电磁继电器功率损耗。
控制功能
测试仪进行电磁继电器电气参数测试时，至少选择一个测试对象，且至少能够选择一种控制方式。
a） 测试对象：单常开、单常闭、两常开、两常闭、三常开、三常闭、四常开、四常闭、单对常开/常闭、两对常开/常闭、三对常开/常闭、四对常开/常闭电磁继电器。
b） 控制方式：包括自动控制、手动控制两种方式。
1) 自动控制：线圈电阻、触点电阻、动作/返回值、动作/返回时间等测试项目任意组合选定后，自动完成电磁继电器电气相关参数测试。
2) 手动控制：线圈电阻、触点电阻、动作/返回值、动作/返回时间等测试项目手动测试。
手动功能
应满足如下要求：
a） 具备显示和记录实时测量线圈电阻值功能；
b） 具备显示和记录实时测量触点电阻值功能；
c） 具备交直流电源输出功能；
d） 具备显示和记录实时输出电压值/电流值/功率值功能；
e） 具备显示和记录线圈和触点瞬态电阻值功能；
f） 具备和记录交流、直流电源输出实时显示功能；
g） 具备电磁继电器线圈直阻测试功能；
h） 具备电磁继电器接点电阻测试功能；
i） 具备电磁继电器动作时间、返回时间测试功能；
j） 具备电磁继电器多触点动作时间、返回时间测试功能；
k） 具备电磁继电器动作值、返回值测试功能。
自动功能
自动测试功能
应满足如下要求：
a） 自动线圈直阻测试；
b） 自动接点直阻测试；
c） 自动动作/返回/同步时间测试；
d） 自动动作/返回值测试；
e） 上述四个功能任意组合测试；
f） 自动测试总时长停止测试。
循环测试功能
应满足如下要求：
a） 设定循环测试次数；
b） 设定循环持续时间；
c） 设定直阻测试切换动作时间间隔时间；
d） 设定动作/返回时间测试切换动作/返回值测试间隔时间；
e） 设定测试总时长后自动进入下一次测试时间；
f） 在循环模式下，按照用户设定测试次数完成6.4.1自动测试功能。
准确度试验功能
测试仪应具有步进和阶跃两种控制方式：
a） 步进方式：应满足GB/T 7261—2016中6.5.2.1—a的激励量缓慢施加的方法；
b） 阶跃方式：应满足GB/T 7261—2016中6.5.2.1—b的激励量突然施加的方法。
电磁继电器品质判定功能  
应具备电磁继电器电气参数测试结果超差后品质评定功能：
a） 电磁继电器线圈电阻测量结果超过设定值判定不合格；
b） 电磁继电器触点电阻测量结果超过设定值判定不合格；
c） 电磁继电器动作/返回值测量结果与设定逻辑不符判定不合格；
d） 电磁继电器动作/返回时间测量结果超过设定值判定不合格。
[bookmark: _Toc14912]保护功能
应配置如下保护：
a） 过压保护功能：当电压信号测量端口电压达到设定值时，能自动切断输出；
b） 过流保护功能：当电流信号测量端口电流达到设定值时，能自动切断输出；
c） 延时停止功能：当测试时间达到设定值时，能自动切断输出；
d） 测试仪防误操作保护功能。
[bookmark: _Toc12707]扩展功能
宜符合如下要求：
a） 支持4GB及以上容量数据存储，能显示存储剩余容量。
b） 配置数据通讯接口，传输测量数据到其它存储介质。
c） 具备试品信息录入和检索功能。
d） 具备试品信息二维码自动识别和打印功能。
e） 具备测试数据结果存储、查询、导出、传输及打印功能。
[bookmark: _Toc24848]试验方法
[bookmark: _Toc7094]试验条件
测试仪的试验条件应满足以下要求：
环境温度：-5℃～40℃。
相对湿度：5%～75%。
大气压力：75～106kPa。
无结霜、凝露、渗水、淋雨、日照等现象。
[bookmark: _Toc15548][bookmark: _Toc13298][bookmark: _Toc165875675]环境试验
低温运行
试验方法按照GB/T 2423.1—2008 要求的试验 Ad进行。
高温运行
试验方法按照GB/T 2423.2—2008 要求的试验 Bd进行。
交变湿热
试验方法按照GB/T 2423.4—2008要求的交变湿热试验方法（12h＋12h 循环）进行。
[bookmark: _Toc27112]机械结构试验
外观与结构要求试验
7.3.1.1安全标识
目测法，检验测试仪外壳警告标志与符号。
7.3.1.2 结构
[bookmark: _GoBack]目测法，对测试仪整机、附件等进行检查。
冲击
按照GB/T 14537—1993中规定的方法进行。
振动
按照GB/T 11287—2000中规定的方法进行。
碰撞
按照GB/T 14537—1993中规定的方法进行。
 防护等级
按照GB/T 4208—2017中规定的方法进行。
[bookmark: _Toc1651]电气性能试验
模拟量采集准确度
测试仪模拟量采样精度应满足：
a） 电气量采集交流电流应按照JJG 1112-2015中6.3.4的规定的方法进行。
b） 电气量采集交流电压应按照JJG 1112-2015中6.3.5的规定的方法进行。
c） 电气量采集直流电压/电流应按照JJG 1112-2015中6.3.9的规定的方法进行。
d） 时间采集应按照JJG 1112-2015中6.3.8的规定的方法进行。
e） 触点接触电阻采集应按照DL/T 845.3-2019中6.5的规定的方法进行。
f） 触点瞬态电阻采集应按照如下规定的方法进行：
1) 瞬态电阻导通测试：瞬态电阻导通测试仪由电流源、保护电阻、电压采集、曲线绘制模块和上位机软件组成。电压采集测量电路可实现以 1ms 的采集时间间隔，并绘制瞬态电阻变化曲线，通过阈值比对，定位瞬态电阻变大的异常时刻。 

[image: ]
图2 瞬态电阻导通测试仪模块简图
2) 瞬态电阻瞬断测试：瞬断测试仪的原理为被测电阻与瞬断测试仪内部的电压源、分压电阻形成测量回路。被测电阻两端的电压值与仪器内部的比较电压进行比较，若输入电压大于比较电压，则形成瞬断脉宽。在瞬断脉冲的上升沿开始，使用一个恒定频率的时间信号源进行计数，在瞬断脉冲的下降沿关闭计数。则从上升沿到下降沿产生的计数值乘以时基信号的周期，即为瞬断时间。
[image: ]
图3 瞬态电阻瞬断测试仪模块简图
控制精度
测试仪控制精度应按照：
a） 交流电流源应按照DL/T 624—2010中A.5.2的规定的方法进行。
b） 交流电压源应按照DL/T 624—2010中A.5.3的规定的方法进行。
c） 直流电压源应按照DL/T 624—2010中A.5.7的规定的方法进行。
d） 直流电流源应按照DL/T 624—2010中A.5.8的规定的方法进行。
e） 时间测试应按照DL/T 624—2010中A.6的规定的方法进行。
f） 
电磁继电器多触点接触同步测试
应按照GB/T 7261—2016中6.1.1的规定的方法进行。
电磁继电器触点接触电阻测试
应按照GB/T 7261—2016中6.1.2的规定的方法进行。
电磁继电器线圈电阻测试
应按照GB/T 7261—2016中6.2的规定的方法进行。
电磁继电器动作值/返回值测试
应按照GB/T 7261—2016中6.4的规定的方法进行。
电磁继电器准确度测试
应按照GB/T 7261—2016中6.5的规定的方法进行。
电磁继电器时间特性测试
应按照GB/T 7261—2016中6.6的规定的方法进行。
电磁继电器功率消耗测试
应按照GB/T 7261—2016中8.1的规定的方法进行。
安全测试
测试仪绝缘电阻和介电强度应按照DL/T 624—2010中A.14的规定的方法进行。。
[bookmark: _Toc1598]电磁兼容性试验
工频磁场抗扰度测试
应按照GB/T 17626.8—2006进行。
快速瞬变脉冲群抗扰度测试
应按照GB/T 17626.4—2018进行。
静电放电抗扰度测试
应按照GB/T 17626.2—2018进行。
浪涌（冲击）抗扰度测试
应按照GB/T 17626.5—2019进行。
射频电磁场辐射抗扰度测试
应按照GB/T 17626.3—2016进行。
射频感应的传导骚扰抗扰度测试
应按照GB/T 17626.6—2017进行。
电压暂降测试
应按照GB/T 17626.11—2008进行。
连续通电测试
连续通电试验应选取下列方式之一进行： 
a） +15℃~+35℃条件下，带额定负荷的情况下连续通电72h。
b） +40℃条件下，带额定负载的情况下连续通电24h。
[bookmark: _Toc5260]检验规则
[bookmark: _Toc22210]分类
测试仪的检验分为出厂检验、型式试验和现场试验。检验项目见表1。
[bookmark: _Toc17966]出厂检验
出厂检验应由设备生产制造商参考本文件及相关标准对测试仪规格、功能和性能等主要参数进行一般性检验。
[bookmark: _Toc7535]型式试验
型式试验应由具有检测资质的第三方机构依据本文件及相关标准对测试仪进行规格、功能、性能等全面试验。
[bookmark: _Ref9252]


表2  检验项目一览表
	序号
	试验项目
	技术要求条款
	试验方法条款
	出厂试验
	型式试验

	1
	低温运行检验
	/
	7.2.1
	/
	√

	2
	高温运行检验
	/
	7.2.2
	/
	√

	3
	交变湿热检验
	5.1.2
	7.2.3
	/
	√

	4
	安全标识检查
	5.2.1.1
	7.3.1.1
	√
	√

	5
	外观与结构检查
	5.2.1.2
	7.3.1.2
	√
	√

	6
	冲击检验
	5.2.2
	7.3.2
	/
	√

	7
	振动检验
	5.2.3
	7.3.3
	/
	√

	8
	碰撞检验
	5.2.4
	7.3.4
	/
	√

	9
	防护等级检验
	5.2.5
	7.3.5
	/
	√

	10
	模拟量采集准确度检验
	5.3.2
	7.4.1
	√
	√

	11
	控制精度检验
	5.3.3
	7.4.2
	√
	√

	12
	电磁继电器多触点接触同步测试检验
	5.3.4
	7.4.3
	√
	√

	13
	电磁继电器触点接触电阻测试检验
	5.3.5
	7.4.4
	√
	√

	14
	电磁继电器线圈电阻测试检验
	5.3.6
	7.4.5
	√
	√

	[bookmark: _Toc21315][bookmark: _Toc25156][bookmark: _Toc4109][bookmark: _Toc20817][bookmark: _Toc24103467][bookmark: _Toc112769722][bookmark: _Toc486844906][bookmark: _Toc22060]15
	电磁继电器动作值/返回值测试检验
	5.3.7
	7.4.6
	√
	√

	16
	电磁继电器准确度测试检验
	5.3.8
	7.4.7
	√
	√

	17
	电磁继电器时间特性测试
	5.3.9
	7.4.8
	√
	√

	18
	电磁继电器功率消耗测试
	5.3.10
	7.4.9
	/
	√

	19
	安全要求检验
	5.3.11
	7.4.10
	/
	√

	20
	电磁兼容性试验
	5.4
	7.5
	/
	√

	备注：“√”代表执行测试；“/”不执行测试。


标识、包装、运输、贮存
[bookmark: _Toc112769723][bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc28386][bookmark: _Toc486844907][bookmark: _Toc488399655][bookmark: _Toc15882][bookmark: _Toc4225]标志和随机文件
[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303][bookmark: _Toc488399656][bookmark: _Toc112769724]产品标志
测试仪应显著部位装设持久明晰的铭牌，铭牌上应有下列内容的标志：
制造厂名称或商标；
设备名称和型号；
制造日期和出厂编号；
额定电压、频率、容量及调节范围、绝缘水平等。
[bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]包装标志
测试仪的包装箱外壁应使用防水标记，包含下列内容：
发货单位名称及商标；
设备名称、型号和本标准编号；
收货单位名称及地址；
包装物外形尺寸（长×宽×高）；
毛重；
“请勿受潮”“不许倒置”“小心轻放”等应符合GB/T 191—2008要求的标志。
[bookmark: _Toc488399657][bookmark: _Toc112769725]随机文件
测试仪应随机提供：装箱清单，产品说明书（包括产品的安装、操作、维修说明），产品合格证明。
[bookmark: _Toc112769726][bookmark: _Toc488399658][bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc25560][bookmark: _Toc20906][bookmark: _Toc486844910][bookmark: _Toc10951]包装与运输
产品包装与运输应符合GB/T 13384—2008的要求。产品运输、装卸过程中，不应有剧烈振动、撞击、倾斜或倒置。
[bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc488399659][bookmark: _Toc486844911][bookmark: _Toc32022][bookmark: _Toc13871][bookmark: _Toc112769727]贮存
[bookmark: 标准索引]产品不得曝晒或淋雨，应存放在空气流通、周围介质温度范围为－25℃～50℃、空气最大相对湿度不超过90%（空气温度+20℃±5℃时）、无腐蚀性气体的仓库中。
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