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[bookmark: _Toc166054527][bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc198283733]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》的第1部分。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。
本文件由中国仪器仪表行业协会归口。
本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。
本次为首次发布。
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[bookmark: _Toc166054528][bookmark: _Toc198283734][bookmark: _Toc23634]引  言
T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》由下列11个部分构成。
[bookmark: OLE_LINK2]——第1部分：总则。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的基本要求，确立系统的结构、功能和安全防护要求。
——第2部分：运行监测与调节控制技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的运行监测与调节控制技术要求，确立用户侧、台区侧和平台侧在不同场景下的监测数据、调节控制条件和方法。
——第3部分：本地数据交换协议。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的本地数据交换协议，确立低压分布式电源与传感控制设备之间数据通信的物理层、数据链路层、应用层要求。
——第4部分：安全防护技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的安全防护和安全管理要求，确立终端安全、通信网络安全、区域边界安全、物理环境安全、主机安全、应用安全、数据安全、密码应用安全和安全管理中心的技术要求。
——第5部分：分布式电源接入单元技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统中分布式电源接入单元的技术要求，确立分布式电源接入单元的环境要求、工作电源、机械要求、电气要求、主控单元主要性能指标、接口要求、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。
——第6部分：接口转接器技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器技术要求，确立接口转接器的环境要求、功率消耗、机械要求、通信接口、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。
——第7部分：应用软件功能及接口技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的应用软件技术要求，确立低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP的功能和接口要求。
——第8部分：分布式电源接入单元型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元型式要求，确立分布式电源接入单元的外形结构、通信接口和标识等要求。
——第9部分：接口转接器型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器型式要求，确立接口转接器的外形结构、通信接口和标识等要求。
——第10部分：分布式电源接入单元检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元检验要求，确立分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。
——第11部分：接口转接器检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器检验要求，确立接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。


低压分布式电源采集监控系统 
第1部分：总则
1　 [bookmark: _Toc2414][bookmark: _Toc8254][bookmark: _Toc19881][bookmark: _Toc198283735][bookmark: _Toc166054529][bookmark: _Toc160460065][bookmark: _Toc3294][bookmark: _Toc35131675][bookmark: _Toc18899][bookmark: _Toc427266774][bookmark: _Toc427262232][bookmark: _Toc18281][bookmark: _Toc427663079][bookmark: _Toc427573992][bookmark: _Toc427266679][bookmark: _Toc427262035][bookmark: _Toc427262245][bookmark: _Toc427261340][bookmark: _Toc427262210][bookmark: _Toc427262194][bookmark: _Toc427262069][bookmark: _Toc427573960][bookmark: _Toc427262014]范围
本文件规定了低压分布式电源采集监控系统（以下简称“系统”）的结构、功能和安全防护要求。
本文件适用于低压分布式电源采集监控系统的建设和使用。
2　 [bookmark: _Toc166054530][bookmark: _Toc24322][bookmark: _Toc198283736][bookmark: _Toc15887][bookmark: _Toc160460066][bookmark: _Toc29989][bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc35131676][bookmark: _Toc166054531][bookmark: _Toc20179]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
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[bookmark: _Toc166054532][bookmark: _Toc35131677][bookmark: _Toc15482][bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc8112][bookmark: _Toc160460067][bookmark: _Toc20434][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc198283737]
3　 术语和定义
GB/T 33593—2017、DL/T 698.2—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 [bookmark: _Toc8735][bookmark: _Toc198283738][bookmark: _Toc166054533][bookmark: _Toc24720]
[bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc20495][bookmark: _Toc166054534][bookmark: _Toc198283739]低压分布式电源　low-voltage distributed resource
以220 V/380 V电压规格接入电网的分布式电源。
注：包含光伏、储能等类型。
3.2　 [bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc166054535][bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc198283740]
[bookmark: _Toc198283741]微应用　micro-application
低压分布式电源采集监控微应用　micro-application of acquiring and monitoring of low-voltage distributed resource
管理层中进行低压分布式电源（3.1）业务处理的软件。
3.3　 [bookmark: _Toc25901][bookmark: _Toc198283742]
[bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc198283743]终端　terminal
分布式电源台区监控终端　distributed resources station monitoring terminal
位于数据采集层，与微应用（3.2）和传感控制设备（3.4）通信，对传感控制设备（3.4）和低压分布式电源（3.1）进行采集监控的台区设备。
3.4　 [bookmark: _Toc198283744]
[bookmark: _Toc198283745]传感控制设备　sensing and control equipment
位于设备感知层，能感知低压分布式电源（3.1）运行状态，接受终端（3.3）调节控制指令对低压分布式电源（3.1）进行控制的装置。
注：常见传感控制设备有分布式电源接入单元（3.5）、光伏交互模组（3.8）和断路器。
3.5　 [bookmark: _Toc160461782][bookmark: _Toc166054538][bookmark: _Toc160460070][bookmark: _Toc160562149][bookmark: _Toc160460072][bookmark: _Toc166054542][bookmark: _Toc160562151][bookmark: _Toc161696777][bookmark: _Toc166054546][bookmark: _Toc166054541][bookmark: _Toc133398807][bookmark: _Toc133398618][bookmark: _Toc166054545][bookmark: _Toc133487807][bookmark: _Toc149398916][bookmark: _Toc161696781][bookmark: _Toc160460074][bookmark: _Toc23099][bookmark: _Toc18074][bookmark: _Toc149550814][bookmark: _Toc161820301][bookmark: _Toc166054539][bookmark: _Toc160633656][bookmark: _Toc166054543][bookmark: _Toc160461780][bookmark: _Toc166054547][bookmark: _Toc133398801][bookmark: _Toc160633650][bookmark: _Toc161696779][bookmark: _Toc133398890][bookmark: _Toc10621][bookmark: _Toc149398918][bookmark: _Toc149061296][bookmark: _Toc149061298][bookmark: _Toc166054537][bookmark: _Toc166054540][bookmark: _Toc133398896][bookmark: _Toc160461778][bookmark: _Toc160461776][bookmark: _Toc160562153][bookmark: _Toc133487813][bookmark: _Toc149550812][bookmark: _Toc160562147][bookmark: _Toc161820299][bookmark: _Toc149399728][bookmark: _Toc18901][bookmark: _Toc161820297][bookmark: _Toc166054544][bookmark: _Toc161696783][bookmark: _Toc133398624][bookmark: _Toc160633652][bookmark: _Toc160633654][bookmark: _Toc160460068][bookmark: _Toc149399726][bookmark: _Toc161820295][bookmark: _Toc198283746]
[bookmark: _Toc166054548][bookmark: _Toc160633657][bookmark: _Toc160461783][bookmark: _Toc160562154][bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc161820302][bookmark: _Toc119][bookmark: _Toc198283747][bookmark: _Toc161696784][bookmark: _Toc160460075]分布式电源接入单元　distributed resources access unit
与终端（3.3）和低压分布式电源（3.1）通信，具备协议转换、执行调节控制指令等功能的传感控制设备（3.4）。
注：分为Ⅰ型分布式电源接入单元（3.6）和Ⅱ型分布式电源接入单元（3.7）两种。
3.6　 [bookmark: _Toc160633658][bookmark: _Toc161820303][bookmark: _Toc160562155][bookmark: _Toc160461784][bookmark: _Toc4056][bookmark: _Toc198283748][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc160460076][bookmark: _Toc161696785][bookmark: _Toc166054549]
[bookmark: _Toc1770][bookmark: _Toc160461785][bookmark: _Toc161696786][bookmark: _Toc166054550][bookmark: _Toc31622][bookmark: _Toc160460077][bookmark: _Toc198283749][bookmark: _Toc161820304][bookmark: _Toc160633659][bookmark: _Toc160562156][bookmark: _Toc124234375]Ⅰ型分布式电源接入单元　type I distributed resources access unit
监控低压分布式电源、智能电能表和断路器的分布式电源接入单元（3.5）。
3.7　 [bookmark: _Toc198283750][bookmark: _Toc20219][bookmark: _Toc160460078][bookmark: _Toc161820305][bookmark: _Toc160461786][bookmark: _Toc28616][bookmark: _Toc160562157][bookmark: _Toc160633660][bookmark: _Toc161696787][bookmark: _Toc166054551]
[bookmark: _Toc161696788][bookmark: _Toc160460079][bookmark: _Toc20958][bookmark: _Toc160562158][bookmark: _Toc2783][bookmark: _Toc166054552][bookmark: _Toc198283751][bookmark: _Toc160633661][bookmark: _Toc161820306][bookmark: _Toc160461787]Ⅱ型分布式电源接入单元　type II distributed resources access unit
监控低压分布式电源的分布式电源接入单元（3.5）。
3.8　 [bookmark: _Toc198283752]
光伏交互模组　photovoltaic interaction module
光伏设备数据交互模组 equipment photovoltaic data interaction module
作为智能物联电能表的扩展模组，实现智能物联电能表与光伏设备数据交互的传感控制设备（3.5）。
3.9　 [bookmark: _Toc198283753]
[bookmark: _Toc198283754]接口转接器　interface adapter
连接低压分布式电源（3.1）与分布式电源接入单元（3.5）或光伏交互模组（3.8）的设备。
3.10　 [bookmark: _Toc160562159][bookmark: _Toc160460080][bookmark: _Toc15518][bookmark: _Toc166054553][bookmark: _Toc198283755][bookmark: _Toc149399732][bookmark: _Toc161820307][bookmark: _Toc186][bookmark: _Toc161696789][bookmark: _Toc160461788][bookmark: _Toc149550818][bookmark: _Toc149398922][bookmark: _Toc160633662][bookmark: _Toc149550819][bookmark: _Toc160460081][bookmark: _Toc149399733][bookmark: _Toc160461789][bookmark: _Toc161696790][bookmark: _Toc149398923][bookmark: _Toc166054554][bookmark: _Toc13119][bookmark: _Toc160562160][bookmark: _Toc160633663][bookmark: _Toc161820308][bookmark: _Toc20515]
[bookmark: _Toc198283756]双模通信　dual mode communication
通过低压电力线和空间辐射两条路径协同工作，实现低压用户电力信息的汇聚、传输、交互。
3.11　 [bookmark: _Toc131683999][bookmark: _Toc132925312][bookmark: _Toc149398924][bookmark: _Toc139016561][bookmark: _Toc160460082][bookmark: _Toc138221836][bookmark: _Toc25364][bookmark: _Toc160461792][bookmark: _Toc160461790][bookmark: _Toc149399740][bookmark: _Toc149550826][bookmark: _Toc160460084][bookmark: _Toc8533][bookmark: _Toc160633666][bookmark: _Toc149398928][bookmark: _Toc149550822][bookmark: _Toc131254490][bookmark: _Toc149398926][bookmark: _Toc160633664][bookmark: _Toc166054555][bookmark: _Toc161820309][bookmark: _Toc160562163][bookmark: _Toc166054557][bookmark: _Toc131255983][bookmark: _Toc132925543][bookmark: _Toc149398930][bookmark: _Toc149550820][bookmark: _Toc161696793][bookmark: _Toc149550824][bookmark: _Toc132786681][bookmark: _Toc149399736][bookmark: _Toc149399734][bookmark: _Toc149399738][bookmark: _Toc132925773][bookmark: _Toc160562161][bookmark: _Toc15669][bookmark: _Toc161820311][bookmark: _Toc161696791][bookmark: _Toc198283757]
[bookmark: _Toc26385][bookmark: _Toc198283758][bookmark: _Toc12120]公共连接点　point of common coupling
低压分布式电源接入公用电网的连接处。
[来源：GB/T 29319—2024，3.2，有修改] 
3.12　 [bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc15796][bookmark: _Toc198283759]
[bookmark: _Toc18422][bookmark: _Toc149550827][bookmark: _Toc149399741][bookmark: _Toc160461793][bookmark: _Toc161820312][bookmark: _Toc149398931][bookmark: _Toc198283760][bookmark: _Toc160562164][bookmark: _Toc160633667][bookmark: _Toc160460085][bookmark: _Toc166054558][bookmark: _Toc161696794][bookmark: _Toc10134]并网点　point of interconnection
低压分布式电源的输出汇总点。
[来源：GB/T 29319—2024，3.3，有修改] 
3.13　 [bookmark: _Toc160460088][bookmark: _Toc160633670][bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc160461794][bookmark: _Toc161820315][bookmark: _Toc166054559][bookmark: _Toc166054561][bookmark: _Toc161696797][bookmark: _Toc160562167][bookmark: _Toc160562165][bookmark: _Toc161696795][bookmark: _Toc160633668][bookmark: _Toc149550830][bookmark: _Toc149398934][bookmark: _Toc160562169][bookmark: _Toc149398932][bookmark: _Toc160460086][bookmark: _Toc161820317][bookmark: _Toc160460090][bookmark: _Toc149399742][bookmark: _Toc149550828][bookmark: _Toc161696799][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc161820313][bookmark: _Toc198283761][bookmark: _Toc2559][bookmark: _Toc160633672][bookmark: _Toc149399744][bookmark: _Toc160461798][bookmark: _Toc160461796][bookmark: _Toc6574][bookmark: _Toc166054563]
[bookmark: _Toc160633673][bookmark: _Toc149398935][bookmark: _Toc161820318][bookmark: _Toc149550831][bookmark: _Toc166054564][bookmark: _Toc6788][bookmark: _Toc198283762][bookmark: _Toc160562170][bookmark: _Toc149399745][bookmark: _Toc160460091][bookmark: _Toc17038][bookmark: _Toc160461799][bookmark: _Toc161696800]孤岛　islanding
包含负荷和电源的部分电网，从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
[来源：GB/T 19964—2024，3.13]
3.14　 [bookmark: _Toc149399746][bookmark: _Toc149398936][bookmark: _Toc1993][bookmark: _Toc160562171][bookmark: _Toc160633674][bookmark: _Toc198283763][bookmark: _Toc161820319][bookmark: _Toc149550832][bookmark: _Toc166054565][bookmark: _Toc160460092][bookmark: _Toc161696801][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc160461800]
[bookmark: _Toc161820320][bookmark: _Toc149550833][bookmark: _Toc198283764][bookmark: _Toc18658][bookmark: _Toc160633675][bookmark: _Toc160461801][bookmark: _Toc28204][bookmark: _Toc149399747][bookmark: _Toc160562172][bookmark: _Toc149398937][bookmark: _Toc166054566][bookmark: _Toc161696802][bookmark: _Toc160460093]防孤岛　anti-islanding
防止非计划性孤岛现象的发生。
[来源：GB/T 19964—2024，3.14]
4　 [bookmark: _Toc149399750][bookmark: _Toc149398942][bookmark: _Toc149398944][bookmark: _Toc160633682][bookmark: _Toc4236][bookmark: _Toc32150][bookmark: _Toc149550836][bookmark: _Toc149399748][bookmark: _Toc160562179][bookmark: _Toc166054573][bookmark: _Toc14005][bookmark: _Toc160633678][bookmark: _Toc149550840][bookmark: _Toc161696807][bookmark: _Toc161820323][bookmark: _Toc24268][bookmark: _Toc166054569][bookmark: _Toc161696803][bookmark: _Toc160461808][bookmark: _Toc160562173][bookmark: _Toc160562177][bookmark: _Toc160562175][bookmark: _Toc160460100][bookmark: _Toc160633676][bookmark: _Toc160461804][bookmark: _Toc160460098][bookmark: _Toc149550838][bookmark: _Toc161696809][bookmark: _Toc149399752][bookmark: _Toc149398938][bookmark: _Toc160460096][bookmark: _Toc161820327][bookmark: _Toc30772][bookmark: _Toc166054567][bookmark: _Toc166054571][bookmark: _Toc160633680][bookmark: _Toc149399754][bookmark: _Toc160461802][bookmark: _Toc149398940][bookmark: _Toc8033][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc29070][bookmark: _Toc160460094][bookmark: _Toc161820325][bookmark: _Toc166054577][bookmark: _Toc161820321][bookmark: _Toc10304][bookmark: _Toc26785][bookmark: _Toc21625][bookmark: _Toc160461806][bookmark: _Toc161696805][bookmark: _Toc149550834][bookmark: _Toc4580][bookmark: _Toc166054580][bookmark: _Toc198283765]系统结构
4.1　 [bookmark: _Toc31189][bookmark: _Toc166054581][bookmark: _Toc198283766][bookmark: _Toc31949]系统基本结构
系统由管理层、数据采集层和设备感知层组成，基本结构应与图1相符合：
a） 管理层具备数据采集、管理、应用和调节控制等功能，由微应用、数据中心和前置服务组成；
b） 数据采集层具备台区内的数据采集、监测控制等功能，由分布式电源台区监控终端组成；
c） 设备感知层具备低压分布式电源的状态感知和调节控制等功能，由智能电能表和传感控制设备组成。

 
图1 系统基本结构图
4.2　 [bookmark: _Toc198283767][bookmark: _Toc13429][bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc166054583]管理层
应具备档案管理、数据交互、数据管理、运行监测、发电预测和调节控制等功能，对外实现数据共享与交互。其中，微应用应符合T/CIMA 0142.7的规定。
4.3　 [bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc198283768][bookmark: _Toc166054584][bookmark: _Toc22165][bookmark: _Toc161696815]数据采集层
应具备台区档案管理、数据采集、状态监测、台区调节控制、设备对时等功能，执行或转发主站下发的调节控制命令。 
4.4　 [bookmark: _Toc198283769][bookmark: _Toc30738][bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc161696816][bookmark: _Toc166054585]设备感知层
应具备对低压分布式电源的采集监控功能，可与终端、手持设备等进行数据传输。具体包括：
a） 智能电能表应具备电能计量等功能，智能物联电能表可通过扩展模组实现与低压分布式电源设备交互，以及谐波、频率、电压监测等功能；
b） 断路器应具备远程或就地控制分合闸、过欠压保护、防孤岛保护、开关状态反馈等功能，宜具备剩余电流保护功能；
c） 分布式电源接入单元应具备协议转换、执行调节控制指令等功能，符合T/CIMA 0142.5、T/CIMA 0142.8和T/CIMA 0142.10的规定；
d） 接口转接器应具备接口转接和扩展功能，符合T/CIMA 0142.6、T/CIMA 0142.9和T/CIMA 0142.11的规定。
4.5　 [bookmark: _Toc166054586][bookmark: _Toc161696817][bookmark: _Toc21299][bookmark: _Toc2608][bookmark: _Toc198283770]数据传输要求
4.5.1　 [bookmark: _Toc4763][bookmark: _Toc161820336][bookmark: _Toc166054587][bookmark: _Toc18199][bookmark: _Toc198283771]数据传输信道
应符合以下要求：
a） 系统管理层与数据采集层之间的数据传输采用4G/5G、无线专网、光纤专网等；
b） 数据采集层与设备感知层之间的数据传输采用双模通信等；
c） 设备感知层与低压分布式电源之间的数据传输采用RS-485、CAN等。
4.5.2　 [bookmark: _Toc166054593][bookmark: _Toc166054592][bookmark: _Toc166054589][bookmark: _Toc166054591][bookmark: _Toc166054588][bookmark: _Toc166054590][bookmark: _Toc198283772][bookmark: _Toc161820338][bookmark: _Toc5496][bookmark: _Toc166054594][bookmark: _Toc30278]数据传输协议
应符合以下要求：
a） 系统管理层与数据采集层之间的数据传输协议应符合DL/T 698.45或DL/T 698.41等规定；
b） 数据采集层与设备感知层之间的数据传输协议应符合DL/T 698.45等规定；
c） 设备感知层与低压分布式电源设备之间的数据传输协议应符合DL/T 698.45或T/CIMA 0142.3等规定。
4.6　 [bookmark: _Toc7093][bookmark: _Toc198283773]设备配置
数据采集层和设备感知层的设备配置方式包括全额上网、自发自用/余电上网两种，应符合附录Ａ的规定。
5　 [bookmark: _Toc166054596][bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc166054597][bookmark: _Toc198283774]系统功能
5.1　 [bookmark: _Toc166054598][bookmark: _Toc11264][bookmark: _Toc29879][bookmark: _Toc198283775]采集监测
应具备终端、智能电能表、传感控制设备、低压分布式电源等设备的数据采集和状态监测能力，对采集任务进行调度管理，对采集数据进行协议解析、分析处理与存储，应符合T/CIMA 0142.2的规定。
5.2　 [bookmark: _Toc10250][bookmark: _Toc198283776][bookmark: _Toc3696][bookmark: _Toc166054599]调节控制
应具备对低压分布式电源的调节控制功能，包括柔性调节和刚性控制等，应符合T/CIMA 0142.2的规定。
5.3　 [bookmark: _Toc198283777]统计分析
应具备低压分布式电源接入情况、发/用电情况、调节控制情况、电能质量数据、异常情况等统计与分析功能，应符合T/CIMA 0142.7的规定。
5.4　 [bookmark: _Toc198283778]异常告警
应具备对安全隐患、电能质量异常、发电异常等异常情况的告警功能，应符合T/CIMA 0142.7的规定。
5.5　 [bookmark: _Toc132925411][bookmark: _Toc166054604][bookmark: _Toc132925641][bookmark: _Toc166054609][bookmark: _Toc166054600][bookmark: _Toc132925871][bookmark: _Toc166054605][bookmark: _Toc166054601][bookmark: _Toc166054602][bookmark: _Toc166054607][bookmark: _Toc166054608][bookmark: _Toc166054606][bookmark: _Toc166054603][bookmark: _Toc17456][bookmark: _Toc198283779][bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc166054610]系统交互
应通过统一的接口与外部系统进行数据接入、指令交互、数据共享等，应符合DL/T 698.2—2021的系统交互规定。
5.6　 [bookmark: _Toc166054611][bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc22310][bookmark: _Toc198283780]系统管理
应具备时钟管理、档案管理、权限和密码管理、终端管理等管理功能，应符合DL/T 698.2—2021的系统管理规定。
6　 [bookmark: _Toc198283781][bookmark: _Toc343]安全防护
[bookmark: _Toc133398616][bookmark: _Toc166054649][bookmark: _Toc166054633][bookmark: _Toc166054645][bookmark: _Toc166054644][bookmark: _Toc133398799][bookmark: _Toc166054628][bookmark: _Toc166054654][bookmark: _Toc166054637][bookmark: _Toc166054634][bookmark: _Toc32072][bookmark: _Toc166054640][bookmark: _Toc166054623][bookmark: _Toc166054615][bookmark: _Toc166054632][bookmark: _Toc166054643][bookmark: _Toc166054618][bookmark: _Toc15880][bookmark: _Toc166054647][bookmark: _Toc166054627][bookmark: _Toc124234374][bookmark: _Toc166054629][bookmark: _Toc166054625][bookmark: _Toc5468][bookmark: _Toc166054648][bookmark: _Toc166054636][bookmark: _Toc166054621][bookmark: _Toc166054624][bookmark: _Toc166054620][bookmark: _Toc166054617][bookmark: _Toc35131678][bookmark: _Toc166054626][bookmark: _Toc166054619][bookmark: _Toc166054653][bookmark: _Toc166054652][bookmark: _Toc166054635][bookmark: _Toc166054642][bookmark: _Toc166054646][bookmark: _Toc166054641][bookmark: _Toc26535][bookmark: _Toc166054622][bookmark: _Toc166054614][bookmark: _Toc3544][bookmark: _Toc166054651][bookmark: _Toc166054630][bookmark: _Toc166054638][bookmark: _Toc166054631][bookmark: _Toc133398888][bookmark: _Toc166054616][bookmark: _Toc166054613][bookmark: _Toc166054639][bookmark: _Toc133487805][bookmark: _Toc166054650][bookmark: _Toc149399824][bookmark: _Toc11437]应部署于独立的安全域，与其它系统交互时采用横向安全隔离措施，重要信息传输应有纵向认证和加密措施，应符合T/CIMA 0142.4的安全防护规定。
附　录　A [bookmark: _Toc11117][bookmark: _Toc166054657][bookmark: _Toc198283783]
（规范性）
低压分布式电源采集监控系统计量采集装置配置
A.1  [bookmark: _Toc166054658][bookmark: _Toc198283784][bookmark: _Toc21450][bookmark: _Toc30995]计量点设置
计量点设置应符合以下要求：
a） 针对全额上网用户，在用户与电网的产权分界点处设置计量点，同时计量低压分布式电源用户发电量、上网电量和用电量。计量点设置应与图A.1相符合。


图A.1 全额上网计量点示意图
b） 针对自发自用、余电上网用户，分别在用户与电网的产权分界点处设置上网计量点1，计量低压分布式电源用户上、下网电量；在低压分布式电源的并网点处设置发电计量点2，计量低压分布式电源用户发电量；在用户负荷的用电侧设置用电计量点3，计量低压分布式电源用户自用电量。计量点设置应与图A.2相符合。并网点及公共连接点的图例说明见附录B。


图A.2 自发自用、余电上网计量点示意图


A.2  [bookmark: _Toc15923][bookmark: _Toc166054659][bookmark: _Toc198283785][bookmark: _Toc9992]计量采集装置典型配置
[bookmark: _Toc166054660][bookmark: _Toc8414][bookmark: _Toc198283786][bookmark: _Toc7432]A.2.1 基于分布式电源接入单元的典型配置方案
基于Ⅰ型分布式电源接入单元的系统典型配置应符合以下要求：
a） 全额上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅰ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在智能电能表前安装1只Ⅰ型分布式电源接入单元，对智能电能表、低压分布式电源和断路器进行采集监控；在智能电能表后安装1只断路器，接收Ⅰ型分布式电源接入单元或智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.3相符合。

[bookmark: _MON_1792238430]
图A.3 全额上网用户典型配置


b） 自发自用、余电上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅰ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点1处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在计量点1处的智能电能表前安装1只Ⅰ型分布式电源接入单元，对智能电能表、低压分布式电源和断路器进行采集监控；在计量点2处的智能电能表后安装1只断路器，接收Ⅰ型分布式电源接入单元或智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.4相符合。


图A.4 自发自用、余电上网用户典型配置


基于Ⅱ型分布式电源接入单元的系统典型配置应符合以下要求：
a） 全额上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅱ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在智能电能表前安装1只Ⅱ型分布式电源接入单元，对低压分布式电源进行采集监控；在智能电能表后安装1只断路器，接收智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.5相符合。


图A.5 全额上网公变用户典型配置


b） 自发自用、余电上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅱ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点2处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在智能电能表前安装1只Ⅱ型分布式电源接入单元，对低压分布式电源进行采集监控；在智能电能表后安装1只断路器，接收智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.6相符合。


图A.6 自发自用、余电上网公变/专变用户典型配置


[bookmark: _Toc19036][bookmark: _Toc166054661][bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc198283787]A.2.2 基于智能物联电能表的典型配置方案
基于智能物联电能表的系统典型配置方案应符合以下要求：
a） 全额上网用户，采用“终端+智能物联电能表（含光伏交互模组）+断路器”配置，在计量点处安装1只智能物联电能表（含光伏交互模组），计量发电用户发电量，对低压分布式电源进行采集监控；在智能物联电能表后安装1只断路器，接收智能物联电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.7相符合。


图A.7 全额上网用户典型配置


b） 自发自用、余电上网用户，采用“终端+智能物联电能表（含光伏交互模组）+断路器”配置，在计量点2处安装1只智能物联电能表（含光伏交互模组），计量发电用户发电量，对低压分布式电源进行采集监控；在智能物联电能表后安装1只断路器，接收智能物联电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.8相符合。


图A.8 自发自用、余电上网用户典型配置
附　录　B [bookmark: _Toc198283788]
（资料性）
并网点及公共连接点的图例说明
B.1  [bookmark: _Toc198283789]专变用户并网点及公共连接点
专变用户并网点及公共连接点结构见图B.1：实线框为通过220V/380V电压等级并网的用户电网，该用户电网通过公共连接点C与公共电网相连，在用户电网内部，低压分布式电源分别通过A点和B点与用户电网相连，A点和B点均为并网点。


图B.1　专变用户并网点及公共连接点的图例说明
[bookmark: _Toc198283790]

B.2  公变用户并网点及公共连接点
公变用户并网点及公共连接点结构见图B.2：实线框为通过220V/380V电压等级并网的用户电网，该用户电网通过公共连接点B与公共电网相连，在用户电网内部，低压分布式电源通过A点与用户电网相连，A点为并网点。在C点，低压分布式电源直接与公共电网相连，C点是并网点，也是公共连接点。


图B.2　公变用户并网点及公共连接点的图例说明
______________________________
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