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引  言
T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》由下列11个部分构成。
[bookmark: OLE_LINK2]——第1部分：总则。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的基本要求，确立系统的结构、功能和安全防护要求。
——第2部分：运行监测与调节控制技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的运行监测与调节控制技术要求，确立用户侧、台区侧和平台侧在不同场景下的监测数据、调节控制条件和方法。
——第3部分：本地数据交换协议。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的本地数据交换协议，确立低压分布式电源与传感控制设备之间数据通信的物理层、数据链路层、应用层要求。
[bookmark: _GoBack]——第4部分：安全防护技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的安全防护和安全管理要求，确立终端安全、通信网络安全、区域边界安全、物理环境安全、主机安全、应用安全、数据安全、密码应用安全和安全管理中心的技术要求。
——第5部分：分布式电源接入单元技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统中分布式电源接入单元的技术要求，确立分布式电源接入单元的环境要求、工作电源、机械要求、电气要求、主控单元主要性能指标、接口要求、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。
——第6部分：接口转接器技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器技术要求，确立接口转接器的环境要求、功率消耗、机械要求、通信接口、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。
——第7部分：应用软件功能及接口技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的应用软件技术要求，确立低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP的功能和接口要求。
——第8部分：分布式电源接入单元型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元型式要求，确立分布式电源接入单元的外形结构、通信接口和标识等要求。
——第9部分：接口转接器型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器型式要求，确立接口转接器的外形结构、通信接口和标识等要求。
——第10部分：分布式电源接入单元检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元检验要求，确立分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。
——第11部分：接口转接器检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器检验要求，确立接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。
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低压分布式电源采集监控系统 
第9部分：接口转接器型式要求
1　 [bookmark: _Toc26999][bookmark: _Toc133495058][bookmark: _Toc184199642][bookmark: _Toc160630704]范围
本文件规定了接口转接器的外形结构、接口、标识和标志。
本文件适用于接口转接器的设计、制造、检验和使用。
2　 [bookmark: _Toc160630705][bookmark: _Toc184199643][bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc133495059]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	GB/T 17215.352
	交流电测量设备　特殊要求　第52部分：符号

	T/CIMA 0142.1
	低压分布式电源采集监控系统　第1部分：总则

	T/CIMA 0142.6
	低压分布式电源采集监控系统　第6部分：接口转接器技术要求


3　 [bookmark: _Toc184199644][bookmark: _Toc160630706][bookmark: _Toc133495060][bookmark: _Toc16206]术语和定义
[bookmark: OLE_LINK3]T/CIMA 0142.1和T/CIMA 0142.6界定的术语和定义适用于本文件。
4　 [bookmark: _Toc160630707][bookmark: _Toc124234684][bookmark: _Toc3502][bookmark: _Toc27686][bookmark: _Toc184199645]外形结构
4.1　 [bookmark: _Toc13887][bookmark: _Toc160630719]外形尺寸
接口转接器尺寸：90 mm（长）×80 mm（宽）×74 mm（高），应符合附录A的规定。
4.2　 [bookmark: _Toc6868][bookmark: _Toc12847][bookmark: _Toc22211]状态指示
接口转接器应具备通信和运行状态指示功能，应符合附录B的规定。
5　 [bookmark: _Toc184199646][bookmark: _Toc5206][bookmark: _Toc160630721]接口
[bookmark: _Toc160630723][bookmark: _Toc26385][bookmark: _Toc184199647]接口转接器通信接口应满足以下要求：
a） 低压分布式电源接口，采用航空插头接口型式。接口型式应符合附录A的规定，接口管脚定义应符合附录C的规定；
b） 数据采集器接口，采用航空插头接口型式。接口型式应符合附录A的规定，接口管脚定义应符合附录C的规定；
c） 传感控制设备通信接口的接口型式应符合附录A的规定，接口定义应符合附录C的规定。
6　 标识和标志
6.1　 [bookmark: _Toc29784][bookmark: _Toc14974][bookmark: _Toc19191]产品
接口转接器标识所用文字应为规范中文，可以同时使用外文，标识应清晰、牢固、易于识别，使用的符号应符合 GB/T 17215.352的规定，应有下列标识和标志：
a） 制造年份；
b） 出厂编号；
c） 资产条码；
d） 名称及型号；
e） 制造厂名称及注册商标；
f） 工作状态指示。
6.2　 [bookmark: _Toc14194][bookmark: _Toc30054][bookmark: _Toc16564][bookmark: _Toc21457]包装
接口转接器的包装箱上应有下列标识和标志：
a） 标以“小心轻放”、“向上”、“防潮”、“层叠”等图标；
b） 制造厂商的名称、地址、电话、网址；
c） 产品名称、型号、执行标准号；
d） 产品数量、体积、质量。



附　录　A [bookmark: _Toc6431][bookmark: _Toc160630724][bookmark: _Toc184199648]
（规范性）
接口转接器外观和尺寸
A.1　 [bookmark: _Toc17695][bookmark: _Toc160630725][bookmark: _Toc7283][bookmark: _Toc18723]接口转接器外观结构示意图
接口转接器外观结构见图A.1。

[image: D:\360MoveData\Users\Administrator\Desktop\1.png]
图A.1 接口转接器外观结构示意图



A.2　 接口转接器外观尺寸简图
接口转接器外观尺寸应与图A.2相符合。



[image: 图片2]
图A.2 接口转接器尺寸简图



A.3　 [bookmark: _Toc160630726][bookmark: _Toc20188][bookmark: _Toc11032][bookmark: _Toc6842]接口转接器侧视尺寸简图
接口转接器侧视尺寸应与图A.3相符合。

[image: 图片3]
图A.3 接口转接器侧视尺寸简图



A.4　 [bookmark: _Toc154][bookmark: _Toc160630727][bookmark: _Toc16221][bookmark: _Toc6335]接口转接器接口简图
接口转接器接口应与图A.4相符合。
[image: 图片5]

图A.4 接口转接器接口简图


附　录　B [bookmark: _Toc16195][bookmark: _Toc160630728][bookmark: _Toc184199649]
（规范性）
接口转接器指示灯状态
B.1　 [bookmark: _Toc160630729][bookmark: _Toc16172]接口转接器指示灯状态释义
接口转接器指示灯状态应与表B.1相符合。
表B.1指示灯状态释义
	指示灯
	指示灯状态
	释义

	通信Ⅰ状态指示灯
	红绿双色：绿（发）红（收）
	与数据采集器通信

	
	灭
	未通信

	通信Ⅱ状态指示灯
	红绿双色：绿（发）红（收）
	与低压分布式电源通信

	
	灭
	未通信

	通信Ⅲ状态指示灯
	红绿双色：绿（发）红（收）
	与传感控制设备通信

	
	灭
	未通信

	运行状态指示灯
	红色常亮
	初始化

	
	红灯闪烁（1Hz）
	正常运行

	
	灭
	异常




附　录　C [bookmark: _Toc9602][bookmark: _Toc184199650][bookmark: _Toc160630730]
（规范性）
接口定义
C.1　 [bookmark: _Toc27165][bookmark: _Toc20727][bookmark: _Toc24429][bookmark: _Toc160630732][bookmark: _Toc20201]传感控制设备通信接口定义
传感控制设备通信接口应与表C.1相符合。
表C.1 传感控制设备通信接口定义说明
	线号
	信号名称
	信号符号
	说明

	1
	信号
	RS-485 B
	连接传感控制设备通信接口

	2
	信号
	RS-485 A
	

	3
	电源
	VCC
	电源输入，为接口转接器供电

	4
	地
	GND
	


C.2　 数据采集器通信接口管脚定义
数据采集器通信接口管脚定义应与表C.2相符合。
表C.2 数据采集器接口管脚定义说明
	接口管脚编号
	信号名称
	信号符号
	说明

	1
	信号
	RS-485 B
	连接数据采集器

	2
	信号
	RS-485 A
	

	3
	电源
	VCC
	电源输出，为数据采集器提供电源

	4
	地
	GND
	

	5
	预留
	
	

	6
	预留
	
	

	7
	预留
	
	

	8
	预留
	
	

	9
	预留
	
	

	10
	预留
	
	


C.3　 分布式电源接口管脚定义
分布式电源接口管脚定义应与表C.3相符合。
表C.3低压分布式电源接口管脚定义说明
	接口管脚编号
	信号名称
	信号符号
	说明

	1
	信号
	RS-485 B
	连接低压分布式电源

	2
	信号
	RS-485 A
	

	3
	电源
	VCC
	电源输入，连接低压分布式电源的数据采集器电源输出接口

	4
	地
	GND
	

	5
	预留
	
	

	6
	预留
	
	


表C.3低压分布式电源接口管脚定义说明(续)
	接口管脚编号
	信号名称
	信号符号
	说明

	7
	预留
	
	

	8
	预留
	
	

	9
	预留
	
	

	10
	预留
	
	


______________________________
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