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[bookmark: _Toc8722][bookmark: _Toc166054527][bookmark: _Toc17519]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》的第11部分。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。
本文件由中国仪器仪表行业协会归口。
本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。
本次为首次发布。


[bookmark: _Toc23634][bookmark: _Toc26226][bookmark: _Toc166054528]	引  言		
T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》由下列11个部分构成。
——第1部分：总则。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的基本要求，确立系统的结构、功能和安全防护要求。
[bookmark: _GoBack]——第2部分：运行监测与调节控制技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的运行监测与调节控制技术要求，确立用户侧、台区侧和平台侧在不同场景下的监测数据、调节控制条件和方法。
——第3部分：本地数据交换协议。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的本地数据交换协议，确立低压分布式电源与传感控制设备之间数据通信的物理层、数据链路层、应用层要求。
——第4部分：安全防护技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的安全防护和安全管理要求，确立终端安全、通信网络安全、区域边界安全、物理环境安全、主机安全、应用安全、数据安全、密码应用安全和安全管理中心的技术要求。
——第5部分：分布式电源接入单元技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统中分布式电源接入单元的技术要求，确立分布式电源接入单元的环境要求、工作电源、机械要求、电气要求、主控单元主要性能指标、接口要求、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。
——第6部分：接口转接器技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器技术要求，确立接口转接器的环境要求、功率消耗、机械要求、通信接口、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。
——第7部分：应用软件功能及接口技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的应用软件技术要求，确立低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP的功能和接口要求。
——第8部分：分布式电源接入单元型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元型式要求，确立分布式电源接入单元的外形结构、通信接口和标识等要求。
——第9部分：接口转接器型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器型式要求，确立接口转接器的外形结构、通信接口和标识等要求。
——第10部分：分布式电源接入单元检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元检验要求，确立分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。
——第11部分：接口转接器检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器检验要求，确立接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。
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[bookmark: _Toc30752][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc8254][bookmark: _Toc35131675][bookmark: _Toc2414][bookmark: _Toc133495058][bookmark: _Toc18899]低压分布式电源采集监控系统 
第11部分：接口转接器检验规范
1　 [bookmark: _Toc160549349][bookmark: _Toc26345][bookmark: OLE_LINK8]范围
本文件规定了接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。
本文件适用于接口转接器的型式检验和出厂检验等环节。
2　 [bookmark: _Toc35131676][bookmark: _Toc29989][bookmark: _Toc31811][bookmark: _Toc133495059][bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc20179][bookmark: _Toc160549350][bookmark: _Toc35131677][bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc15482][bookmark: _Toc20434]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	GB/T 2423.1—2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

	GB/T 2423.2—2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

	GB/T 2423.10
	环境试验　第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）

	GB/T 4208—2017
	外壳防护等级（IP代码）

	GB/T 5169.11
	电工电子产品着火危险试验　第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法　成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT)

	[bookmark: OLE_LINK13]DL/T 645—2007
	多功能电能表通信协议

	DL/T 698.31—2010
	电能信息采集与管理系统　第3-1部分：电能信息采集终端技术规范—通用要求 

	DL/T 698.45
	电能信息采集与管理系统　第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议

	T/CIMA 0142.1 
	低压分布式电源采集监控系统　第1部分：总则

	T/CIMA 0142.6 
	低压分布式电源采集监控系统　第6部分：接口转接器技术要求


3　 [bookmark: _Toc124234684][bookmark: _Toc160549351][bookmark: _Toc32566][bookmark: _Toc133495060][bookmark: _Toc133495078]术语和定义
[bookmark: OLE_LINK20]T/CIMA 0142.1和T/CIMA 0142.6界定的术语和定义适用于本文件。
4　 [bookmark: _Toc160549360][bookmark: _Toc160549352][bookmark: _Toc14285]试验条件
4.1　 [bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc31255][bookmark: _Toc27237]试验设备
试验设备包括测试主机、高低温交变湿热试验箱和静电放电模拟器等设备。
4.2　 [bookmark: _Toc15581][bookmark: _Toc17168][bookmark: _Toc7026]气候环境条件
除静电放电抗扰度试验，相对湿度应在30%～60%外，各项试验均在以下大气环境条件下进行，即： 
a） 温度：15 ℃～35 ℃； 
b） 相对湿度：25%～75%； 
c） 海拔高度：2000 m以下。 
在每一项目的试验期间，气候环境条件应相对稳定。
4.3　 [bookmark: _Toc28151][bookmark: _Toc7581][bookmark: _Toc21504]电源条件
试验时电源电压：12 V，允许偏差±5%。
5　 [bookmark: _Toc5288]试验方法
5.1　 [bookmark: _Toc21989]型式要求
5.1.1　 外形结构
5.1.1.1　 外形尺寸
使用游标卡尺测量接口转接器外观尺寸。
5.1.1.2　 状态指示
目测法。
5.1.2　 接口
目测法。
5.1.3　 标识和标志
目测法。
5.2　 技术要求
5.2.1　 环境要求
5.2.1.1　 高温
按照GB/T 2423.2—2008中Bb类的试验方法，并在下列条件下进行：
a） 温度：70 ℃；
b） 持续时间：6 h；
c） 恢复时间：0.5 h，连续通电。
5.2.1.2　 低温
[bookmark: OLE_LINK21]按照GB/T 2423.1—2008中Ab类的试验方法，并在下列条件下进行：
a） 温度：-40 ℃；
b） 持续时间：6 h
c） 恢复时间：0.5 h，连续通电。
5.2.1.3　 恒定湿热
[bookmark: _Toc24410]按照DL/T 698.31—2010中5.3.3的试验方法进行。
5.2.2　 功率消耗
在接口转接器非通信状态下，使用准确度不低于0.2级的标准表或其他合适方式测量接口转接器功率消耗。
5.2.3　 机械要求
5.2.3.1　 机械强度
接口转接器不包装、不通电状态下，固定在试验台中央，按照GB/T 2423.10中的试验方法，并在下列条件进行： 
a） 频率范围：10 Hz～150 Hz； 
b） 位移幅值：0.075 mm（频率≤ 60 Hz）； 
c） 加速度幅值：10 m/s2 （频率＞60 Hz）； 
d） 每轴线扫频周期数：20。 
5.2.3.2　 阻燃性能
按照GB/T 5169.11中的试验方法，并在下列条件下进行：
a） [bookmark: OLE_LINK26]温度：650 ℃±10 ℃；
b） 时间：30 s。
5.2.3.3　 防尘和防水性
按照GB/T 4208-2017中的试验方法进行。
5.2.4　 [bookmark: _Toc26812]通信接口
按照以下步骤进行： 
a） 测试主机通过RS-485连接接口转接器传感控制设备通信接口，数据采集器通过RS-485、RS-232连接接口转接器数据采集器通信接口，低压分布式电源通过RS-485、RS-232连接接口转接器低压分布式电源通信接口；
b） 设置测试主机、数据采集器和低压分布式电源接口通信速率为9600 bps、校验方式无校验、8个数据位、1个停止位；
c） 测试主机和数据采集器分别向接口转接器发出低压分布式电源参数查询命令，记录接口转接器返回测试主机、数据采集器的内容。
5.2.5　 功能要求
5.2.5.1　 数据转发
[bookmark: OLE_LINK18]搭建接口转接器数据转发测试系统，测试主机和数据采集器同时通过接口转接器读取低压分布式电源数据，记录接口转接器返回的数据及时间，系统结构应与图1相符合。


		图1 接口转接器数据转发测试系统	
5.2.5.2　 本地状态指示
目测法。
5.2.5.3　 参数设置与查询
测试主机向接口转接器发出DL/T 698.45、DL/T 645—2007协议类型的资产编号和通信地址设置命令后，发出接口转接器资产编号和通信地址查询命令，记录接口转接器返回测试主机的内容。
5.2.6　 [bookmark: _Toc6663][bookmark: _Toc8360][bookmark: _Toc5932][bookmark: _Toc22868][bookmark: _Toc13090][bookmark: _Toc17755]安全要求
测试主机向接口转接器获取ESAM相关信息、进行安全传输测试。
5.2.7　 [bookmark: _Toc8645]电磁兼容性
[bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc194][bookmark: _Toc27612]按照DL/T 698.31—2010中的试验方法进行，试验项目包括工频磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度。
6　 检验规则
6.1　 [bookmark: _Toc3346]检验分类
分为型式检验和出厂检验。
6.2　 [bookmark: _Toc15068]检验项目
检验项目应与表1相符合。
表1　 检验项目表
	序号
	检验项目
	要求条款
	试验方法条款
	型式检验
	出厂检验

	1
	型式要求
	外形结构
	外形尺寸
	T/CIMA 0142.9 4.1
	5.1.1.1
	√
	√

	2
	
	
	状态指示
	T/CIMA 0142.9 4.2
	5.1.1.2
	√
	√

	3
	
	接口
	T/CIMA 0142.9 5
	5.1.2
	√
	√

	4
	
	标识和标志
	T/CIMA 0142.9 6
	5.1.3
	√
	√

	5
	技术要求
	环境要求
	高温
	T/CIMA 0142.6 4.1.1
	5.2.1.1
	√
	

	6
	
	
	低温
	T/CIMA 0142.6 4.1.1
	5.2.1.2
	√
	

	7
	
	
	恒定湿热
	T/CIMA 0142.6 4.1.1
	5.2.1.3
	√
	

	8
	
	功率消耗
	T/CIMA 0142.6 4.4
	5.2.2
	√
	√

	9
	
	机械要求
	机械强度
	T/CIMA 0142.6 4.2.1
	5.2.3.1
	√
	√

	10
	
	
	阻燃性能
	T/CIMA 0142.6 4.2.2
	5.2.3.2
	√
	

	11
	
	
	防尘和防水性
	T/CIMA 0142.6 4.2.3
	5.2.3.3
	[bookmark: OLE_LINK1]√
	

	12
	
	通信接口
	T/CIMA 0142.6 4.5
	5.2.4
	√
	

	13
	
	功能要求
	数据转发
	T/CIMA 0142.6 4.6.1
	5.2.5.1
	√
	√

	14
	
	
	本地状态指示
	T/CIMA 0142.6 4.6.3
	5.2.5.3
	√
	

	15
	
	
	参数设置与查询
	T/CIMA 0142.6 4.6.4
	5.2.5.4
	√
	√

	16
	
	安全要求
	T/CIMA 0142.6 4.7
	5.2.6
	√
	√

	17
	
	电磁兼容性
	T/CIMA 0142.6 4.8
	5.2.7
	√
	

	注：“√”表示应做的项目。
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