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电能表检验装置用标准时间频率终端 通用要求
[bookmark: _Toc214708160][bookmark: _Toc65447019]范围
本文件规定了电能表检验装置用标准时间频率终端（以下简称“时频终端”）的环境适应性、机械要求、电气要求、电磁兼容性、接口要求、功能要求以及性能要求。
本文件适用于为电能表检验装置提供参考时间频率信号并具有实时溯源功能的时频终端。
[bookmark: _Toc214708161][bookmark: _Toc65447020][bookmark: _Toc15132]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 11150-2001  电能表检验装置
[bookmark: _Toc65447021][bookmark: _Toc8217][bookmark: _Toc270951103]GB/T 17626.2-2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
[bookmark: OLE_LINK17]GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
JJF 1180-2025  时间频率计量名词术语及定义
DL/T1100.1-2018  电力系统的时间同步系统  第1部分：技术规范
RFC1305 网络时间协议(第3版)规范、执行和分析[Networktime protocol (version3) specification,implementation and analysis]
RFC 2030 简单网络时间协议(SNTP)[Simple network time protocol (SNTP), version 4 for IPv4,IPv6 and OSI]
[bookmark: _Toc214708162][bookmark: _Toc65447022][bookmark: _Toc555][bookmark: _Toc19222][bookmark: _Toc64845757]术语和定义 
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc185679795][bookmark: _Toc187251583][bookmark: _Toc214707631][bookmark: _Toc214707461][bookmark: _Toc210902871][bookmark: _Toc214708163][bookmark: _Toc187311683]
[bookmark: OLE_LINK6]电能表检验装置meter testing equipment(MTE)
向被检表供给电能并测定此电能的所有设备的组合。
[bookmark: _Toc214707462][bookmark: _Toc214707632][bookmark: _Toc214708164][bookmark: OLE_LINK4][来源：GB/T 11150-2001，3.1]
[bookmark: _Toc214708165][bookmark: _Toc214707633][bookmark: _Toc187251584][bookmark: _Toc185679796][bookmark: _Toc214707463][bookmark: _Toc210902872][bookmark: _Toc187311684]3.2 
标准时间频率终端 standard time and frequency terminal
为电能表检验装置提供参考的时间频率信号，且具备时间频率实时溯源功能的标准时钟测试仪。
[bookmark: _Toc214707464][bookmark: _Toc214708166][bookmark: _Toc214707634]注1：终端具有将外部输入的时间频率信号转换为标准的脉冲信号（PPS）、100 kHz或500 kHz频率信号和时间戳（TOD）信号的功能。
注2：结构组成见附录A。
[bookmark: _Toc187311685][bookmark: _Toc214707465][bookmark: _Toc214707635][bookmark: _Toc185679797][bookmark: _Toc214708167][bookmark: _Toc210902873][bookmark: _Toc187251585]3.3 
时间频率标准 time frequency standard
[bookmark: _Toc179982707]时间频率标准包含时间标准和频率标准。时间标准能以编码的形式给出标准时间（年、月、日、时、分、秒）以及参考脉冲；频率标准能够输出标准频率信号（如5 MHz、10 MHz）。
[bookmark: _Toc214708168][bookmark: _Toc214707466][bookmark: _Toc214707636][来源：JJF 1180-2025,4.3,有修改]
[bookmark: _Toc214707467][bookmark: _Toc187311686][bookmark: _Toc210902874][bookmark: _Toc214707637][bookmark: _Toc214708169][bookmark: _Toc187251586][bookmark: _Toc185679798]3.4 
IRIG-B码 inter-range instrumentation group-B
一种串行时间交换码。
[bookmark: _Toc214707638][bookmark: _Toc214707468][bookmark: _Toc214708170][来源：DL/T 1100.1-2018,3.20]
3.5
时间编码信号time coded signal
将时间信号以编码的形式调制输出的信号。
注：包含秒脉冲、时间戳和IRIG 编码等时间信号。
[bookmark: _Toc187251587][bookmark: _Toc214708171][bookmark: _Toc210902875][bookmark: _Toc214707639][bookmark: _Toc214707469][bookmark: _Toc187311687]3.6
GNSS时间频率传递装置 GNSS time and frequency transfer device
可生成国际时间频率咨询委员会GNSS时间传递标准格式或与接收机无关的交换格式的格式数据的设备。
[bookmark: _Toc214707640][bookmark: _Toc214707470][bookmark: _Toc214708172]注：具备输入 5 MHz/10 MHz、1PPS 信号和精确站址坐标等功能。
3.7
锁定参考lock reference
与参考时间频率标准保持同步。
[bookmark: _Toc185679799][bookmark: _Toc214707641][bookmark: _Toc214707471][bookmark: _Toc214708173][bookmark: _Toc187251588][bookmark: _Toc210902876][bookmark: _Toc187311688]3.8 
未锁定参考unlocked reference
未与参考时间频率标准保持同步。
[bookmark: _Toc214707472][bookmark: _Toc214708174][bookmark: _Toc214707642]注：一般时钟进入了守时状态。
[bookmark: _Toc185679800][bookmark: _Toc187311689][bookmark: _Toc187251589][bookmark: _Toc214707473][bookmark: _Toc214707643][bookmark: _Toc210902877][bookmark: _Toc214708175]3.9
频率偏差 frequency offset
频率实际值与标称值之差，一般用相对频率偏差表示，相对频率偏差 ， 为标称值。
[bookmark: _Toc214707474][bookmark: _Toc214708176][bookmark: _Toc214707644][来源：JJF 1180-2025,4.25]
[bookmark: _Toc185679801][bookmark: _Toc187251590][bookmark: _Toc214707645][bookmark: _Toc210902878][bookmark: _Toc214708177][bookmark: _Toc187311690][bookmark: _Toc214707475]3.10
频率稳定度 frequency stability
描述频率源输出频率随机起伏程度的量，一般在时域用阿伦标准偏差表征，在频域用单边带相位噪声表征。
[bookmark: _Toc214707646][bookmark: _Toc214707476][bookmark: _Toc214708178][来源：JJF 1180-2025,4.32]
3.11
        时间偏差 time offset
        一个时标（或时钟）相对参考时标（或参考钟）的时间时刻差。
[来源：JJF 1180-2025,4.46]
[bookmark: _Toc214708179]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK15]BNC:刺刀螺母连接器（Bayonet Nut Connector ）
CGGTTS: 国际时间频率咨询委员会 GNSS 时间传递标准格式(CCTF Group on GNSS Time Transfer Standards)
[bookmark: OLE_LINK18]LVTTL：低电压晶体管-晶体管逻辑（Low Voltage Transistor - transistor Logic）
[bookmark: OLE_LINK1]NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）
PPS：秒脉冲（Pulse  Per Second）
Rinex: 与接收机无关的交换格式 （Receiver Independent Exchange Format）
RJ45：网络连接器插座（LAN Connector Socket）
RS485：串行通信标准（Recommended Standard 485）
SNTP: 简单网络时间协议( Simple Network Time Protocol)
ST:直插式光纤连接器（Straight Tip Connector）
TTL：晶体管-晶体管逻辑（Transistor - transistor Logic）
TOD：时间戳（Time of  Day）
[bookmark: _Toc214708180]环境适应性
[bookmark: _Toc179637033][bookmark: _Toc179637158][bookmark: _Toc187311698][bookmark: _Toc214708181][bookmark: _Toc185679808][bookmark: _Toc187251598]5.1 温度
工作环境温度：+15 ℃~ +30 ℃；
运输及贮存环境温度：-25 ℃~ +60 ℃。
[bookmark: _Toc214708182][bookmark: _Toc187251599][bookmark: _Toc179637161][bookmark: _Toc187311699][bookmark: _Toc179637036][bookmark: _Toc185679809]5.2 湿度
工作及贮存环境的相对湿度：≤ 75%。
[bookmark: _Toc214708183]机械要求
[bookmark: _Toc214708184][bookmark: _Toc185679811][bookmark: _Toc187311701][bookmark: _Toc187251601]6.1 标志
时频终端装置应有铭牌，铭牌应至少包括：
a）制造厂家名称；
b）产品名称；
c）型号；
d）出厂编号；
e）出厂日期。
[bookmark: _Toc185679812][bookmark: _Toc187251602][bookmark: _Toc214708185][bookmark: _Toc187311702]6.2外观与结构
要求如下：
a）表面应无划痕、裂缝和明显变形；
b）各连接部件的标识清晰，且连接稳定可靠；
c）各按键应操作灵敏、功能正常。
[bookmark: _Toc185679813][bookmark: _Toc214708186][bookmark: _Toc187311703][bookmark: _Toc187251603]6.3 安全防护
要求如下：
a) 各外围接口应有明显标识和防插错措施；
b) 设备应具有安全的电气保护措施，示例：接地保护、漏电保护、绝缘保护等。
[bookmark: _Toc214708187]电气要求
[bookmark: _Toc214708188]7.1 工作电源
要求如下：
a）电压：交流 220 V,允许偏差为 - 20%~ 15%；
b）频率：50 Hz,允许偏差±5%；
c）交流电源波形为正弦波，谐波含电量 ≤ 5%。
[bookmark: _Toc214708189]7.2 功耗
时频终端工作模式下，最大功耗应不大于 30 W。
[bookmark: _Toc214708190]7.3 绝缘电阻
应能承受DL/T1100.1-2018 第7.3.3 a）中规定的绝缘电阻的要求。
[bookmark: _Toc214708191]电磁兼容性
电磁兼容性具体要求如下。
[bookmark: _Toc214708192]8.1 静电放电抗扰度
[bookmark: OLE_LINK3]应能承受 GB/T 17626.2-2018 中规定的严酷等级为Ⅲ级静电放电试验。
[bookmark: _Toc214708193]8.2 浪涌（冲击）抗扰度
应能承受GB/T 17626.5-2019中规定的试验等级为Ⅲ级浪涌（冲击）试验。
[bookmark: _Toc214708194]接口要求
[bookmark: _Toc214708195]9.1 参考时间信号输入
时间信号输入接口要求应符合表1的规定。
表1 时间信号输入接口要求
	输入信号类型
	物理接口
	协议类型

	参考时间信号 
IRIG-B
	接线端子
	[bookmark: OLE_LINK2]直流码，RS485电平,传输速率100 bps

	
	ST光口
	光纤传输，亮对应高电平，灭对应低电平


[bookmark: _Toc214708196]9.2 时间频率信号输出
时间频率信号输出接口要求应符合表2的规定。
表2 时间频率信号输出接口要求
	输出信号类型
	物理接口
	协议类型

	PPS信号
	BNC-母头
	TTL电平

	
	接线端子
	RS485电平

	时间戳（TOD）信号
	接线端子
	RS485电平, 传输速率115200 bps

	NTP时间信号
	RJ-45网口
	RFC 1305(NTP)协议;
RFC 2030(STNP)协议

	频率信号
	BNC-母头
	TTL电平

	
	接线端子
	RS485电平


[bookmark: _Toc214708197]9.3 时频测量与状态监测数据输出
时频测量与状态监测数据输出接口要求应符合表3的规定。
表3 时频测量与状态监测数据输出接口要求
	接口类型
	物理接口
	协议类型

	[bookmark: OLE_LINK8]时频测量与状态监测数据
	RJ-45网口或ST光口
	见附录B


[bookmark: _Toc214708198]功能要求
要求如下：
a）应具备参考时间信号输入功能，可实现时间频率实时溯源；
b）应具备时间频率信号输出功能，为电能表检验装置提供标准的时间频率信号。
时间频率信号输出要求如下：
1）应具备PPS和时间戳（TOD）信号同时输出的功能；
2）应具备网络授时协议输出功能，支持RFC 1305(NTP)协议和RFC 2030（SNTP）协议；
3）应具备500 kHz频率信号输出，宜具备100 kHz、625 kHz信号输出；
c）应具备在线监测功能，可输出状态数据，状态数据可通过光信号接口输出，协议内容见附录B；
d）应具备远程校准功能，本地可测量并输出时间偏差、相对频率偏差、状态信息等，可通过光纤传输给外部监测系统，实现远程校准的功能。
[bookmark: _Toc214708199]性能要求
[bookmark: _Toc214708200][bookmark: _Toc179982728]11.1 时间信号输入
要求如下：
a）时间偏差
优于±100 ns。
b）相对频率偏差
优于±5×10-11。
[bookmark: _Toc214708201]11.2 时间信号输出
要求如下：
a）PPS输出时间偏差
当锁定参考时，优于±1。
b）TOD输出时间偏差
当锁定参考时，优于±1 ms。
c）时间保持偏差
[bookmark: _Toc179908483]当未锁定参考时，±50 。
d）NTP时间偏差
当锁定参考时，优于±10 ms。
[bookmark: _Toc214707660][bookmark: _Toc214708202]注：参考JJF 2198-2025 6.2章节。
e）PPS特性
[bookmark: OLE_LINK7]PPS上升时间不大于10 ns，脉冲宽度不小于10 ms，输出阻抗50 Ω。
[bookmark: _Toc214708203][bookmark: _Toc179982727]11.3 频率信号输出
要求如下：
a）相对频率偏差
1）当锁定参考时，优于±2×10-10；
2）当未锁定参考时，优于±2×10-7。
b）频率稳定度
优于1×10-10/1 s。
c）日计时误差
1）当锁定参考时，优于±1.7×10-5 s；
2）当未锁定参考时，优于±1.7×10-2 s。
d）频率信号特性 
1）输出频率范围：应包含500 kHz，宜包含100 kHz、625 kHz；
2）TTL电平，方波，50%占空比，输出阻抗50 Ω。
[bookmark: _Toc214708204]11.4 时间偏差测量最大允许误差
当锁定参考时，优于±1μs
[bookmark: _Toc214708205]11.5 相对频率偏差测量最大允许误差
当锁定参考时，优于±2×10-10。


[bookmark: _Toc187251616][bookmark: _Toc214708206][bookmark: OLE_LINK11]附 录 A
(资料性)
[bookmark: _Toc214708207][bookmark: _Toc214707665][bookmark: _Toc214707495]标准时频终端结构组成
[bookmark: _Toc214707666][bookmark: _Toc214707496][bookmark: _Toc214708208]A.1 概述
[bookmark: _Toc214707497][bookmark: _Toc214707667][bookmark: _Toc214708209]A.1.1结构组成
时频终端由时间复现模块、校准与监测模块、时间频率测量模块和驯服晶振组成，其组成示意图见图A.1。



图A.1 标准时频终端结构组成示意图
[bookmark: _Toc214707668][bookmark: _Toc214707498][bookmark: _Toc214708210]A.2功能描述 
[bookmark: _Toc214707499][bookmark: _Toc214708211][bookmark: _Toc214707669]A.2.1时频信号输出功能
为电能表检验装置提供标准的参考时间信号（NTP或SNTP网络授时协议、PPS）和频率信号（500 kHz或其它频率）。
[bookmark: _Toc214708212][bookmark: _Toc214707500][bookmark: _Toc214707670]A.2.2远程校准
采用时间频率传递技术通过驯服晶振在本地复现标准时间频率信号，时间频率测量模块可测量输出的时间频率信号的时间偏差和相对频率偏差，校准及监测模块计算获得时频测量数据和状态监测数据，并传输给外部监测系统，实现时间频率远程校准。
[bookmark: _Toc214708213][bookmark: _Toc214707501][bookmark: _Toc214707671]A.2.3模块功能
各模块功能如下：
a) 时间复现模块通过时间频率传递技术可以将参考时间频率标准复现到本地；
b) 驯服晶振通过获得时间复现模块复现的参考时间频率信号，再通过指令调节晶振相位，以达到与参考时间频率标准同时水平要求，达到驯服目的；
c) 校准及监测模块通过计算可以获得本地的时差测量数据和状态监测数据；
d) 时间频率测量模块可输出时间信号和频率信号，同时输出测量数据的时间偏差和频率偏差。


[bookmark: _Toc214708214]附 录 B
(资料性)
[bookmark: _Toc179982730][bookmark: _Toc185679826][bookmark: _Toc187311717][bookmark: _Toc210902901][bookmark: _Toc187251617][bookmark: _Toc214707503][bookmark: _Toc179995240][bookmark: _Toc182845380][bookmark: _Toc182847307][bookmark: _Toc214707673][bookmark: _Toc214708215]时频测量与状态监测数据协议

[bookmark: _Toc214708216][bookmark: _Toc214707504][bookmark: _Toc214707674]B.1时频测量与状态监测数据帧结构
时频测量与状态监测数据帧结构由帧头、数据长度、数据体和帧尾等内容组成，其结构见表B.1。
表B.1数据帧结构表
	序号
	数据结构
	字节
	单位
	范围
	参数说明

	1
	帧头
	4字节
	/
	字符型
	[bookmark: OLE_LINK10]0x55555555

	2
	预留位
	[bookmark: OLE_LINK9]2字节
	/
	字符型
	保留位

	3
	设备类型
	2字节
	/
	字符型
	0xFFFF：光分配器；
其它：标准时频终端

	4
	数据打包次数
	2字节
	/
	无符号整型
	标准时频终端为0层，每经过一次打包+1

	5
	数据长度
	2字节
	/
	无符号整型
	数据体的字节数

	6
	数据体
	N字节
	/
	/
	数据内容，见表B.2

	7
	CRC校验
	2字节
	/
	字符型
	不包含帧头和帧尾的CRC16校验

	8
	帧尾
	4字节
	
	字符型
	0x33333333


[bookmark: _Toc214707505][bookmark: _Toc214707675][bookmark: _Toc214708217]B.2 时频测量与状态监测数据体结构
[bookmark: _Toc214708218][bookmark: _Toc214707676][bookmark: _Toc214707506]时频测量与状态监测数据体结构见表B.2。
表B.2 时频测量与状态监测数据体结构
	序号
	数据结构
	字节大小
	单位
	范围
	参数说明

	1
	状态信息
	4字节
	/
	无符号整型
	输入输出信号的状态，见表B.3

	2
	时间戳
	4字节
	s
	无符号整型
	数据参考时刻

	3
	运行时长
	4字节
	s
	无符号整型
	上电运行时长

	4
	设备 ID
	12字节
	/
	字符型
	设备ID号

	5
	固件版本
	4字节
	/
	字符型（ASCII）
	固件版本号

	6
	PPS时差
	4字节
	ns
	有符号整型
	输入与输出的PPS之间的时间偏差

	7
	输出频率测量值
	8字节
	Hz
	双精度浮点型
	输出频率（100K/500K）的测量值

	8
	外部输入频率测量值
	8字节
	Hz
	双精度浮点型
	外部输入频率（10Hz~1MHz）的测量值

	9
	NTP连接数
	2字节
	/
	[bookmark: OLE_LINK14]无符号整型
	NTP客户端每秒钟在线连接数量

	10
	时钟数据长度
	2字节
	/
	无符号整型
	时钟数据体长度

	11
	时钟数据体
	N字节
	/
	/
	见表B.4

	12
	经过的光分配器的ID号
	12字节*n
	/
	字符型
	经过n次光分路器打包数据，经过第一次的光分配器的ID在前


注：光分配器是一种可以将一路光信号输入转换为多路光信号输出的装置，类似于网络交换机。
[bookmark: _Toc214707507][bookmark: _Toc214708219][bookmark: _Toc214707677]B.3 状态信息结构
[bookmark: _Toc214707508][bookmark: _Toc214707678][bookmark: _Toc214708220]状态信息结构见表B.3。
表B.3 状态信息结构
	序号
	数据名称
	字节大小
	参数说明

	1
	设备类型
	bit0
	0-终端；
1-其他

	2
	B码信息
	bit1…bit2
	0-无效；
1-来自光口；
2-来自RS485接口

	3
	保留位
	bit3…bit10
	恒为0

	4
	时钟状态
	[bookmark: OLE_LINK16]bit10…bit13
	0-不能和时钟通讯；
[bookmark: _Toc214708221][bookmark: _Toc214707679][bookmark: _Toc214707509]1-无效；
2-正在驯服；
[bookmark: _Toc214707680][bookmark: _Toc214708222][bookmark: _Toc214707510]3-锁定状态；
4-守时状态

	5
	输出PPS信号状态
	bit14
	0-有效；
2-无效

	6
	输出TOD信号状态
	bit15
	0-有效；
1-无效

	7
	输入10MHz信号状态
	bit16
	0-有效；
1-无效

	8
	频率信号输出状态（100kHz/500kHz）
	bit17…bit18
	0-关闭；
1-100kHz；
2-500kHz；
3-都有

	9
	频率信号输出（100kHz/500kHz）回测状态
	bit19…bit20
	0-无效；
[bookmark: _Toc214707511][bookmark: _Toc214708223][bookmark: _Toc214707681]1-100 kHz有效；
2-500 kHz有效；
3-都有效

	10
	频率信号输出（100kHz/500kHz）条件
	bit21…bit22
	0-总是开启；
[bookmark: _Toc214707682][bookmark: _Toc214707512][bookmark: _Toc214708224]1-正在驯服时就开启；
2-锁定状态或守时状态时就开启

	11
	外部频率信号输入源
	bit23
	0-来自485通道；
1-来自TTL通道

	12
	外部频率信号输入10HZ-1MHz
	bit24
	0-无效；
1-正常

	13
	NTP服务/TOD输出 有效的时钟条件
	bit25…bit26
	0-总是开启；
[bookmark: _Toc214707513][bookmark: _Toc214708225][bookmark: _Toc214707683]1-正在驯服时就开启；
2-锁定状态或守时状态时就开启

	14
	保留位
	bit27
	恒为0

	15
	协议版本
	bit28…bit31
	此版本为1


[bookmark: _Toc214707684][bookmark: _Toc214707514][bookmark: _Toc214708226][bookmark: OLE_LINK12]B.4 时钟数据体结构
[bookmark: _Toc214707685][bookmark: _Toc214707515][bookmark: _Toc214708227]时钟数据体结构见表B.4。
[bookmark: _Toc187311730][bookmark: _Toc210902914]表B.4 时钟数据体结构
	序号
	数据结构
	字节大小
	比特位
	参数定义
	参数说明

	1
	时钟驯服状态
	4 字节
	[bookmark: OLE_LINK13]bit0
	PPS有效指示
	0-无效；
[bookmark: _Toc210902918][bookmark: _Toc214708228][bookmark: _Toc214707686][bookmark: _Toc214707516][bookmark: _Toc187311734]1-有效

	
	
	
	bit1
	驯服使能标志位
	0-停止驯服；
[bookmark: _Toc214707517][bookmark: _Toc214707687][bookmark: _Toc210902919][bookmark: _Toc187311735][bookmark: _Toc214708229]1-启动驯服

	
	
	
	bit2…bit5
	粗调标志位
	0-完成粗调；
[bookmark: _Toc187311736][bookmark: _Toc214707518][bookmark: _Toc210902920][bookmark: _Toc214707688][bookmark: _Toc214708230]非0-未完成粗调

	
	
	
	bit6
	精调标志位
	0-完成精调；
[bookmark: _Toc210902921][bookmark: _Toc214707689][bookmark: _Toc187311737][bookmark: _Toc214708231][bookmark: _Toc214707519]1-未完成精调

	
	
	
	8:7
	驯服状态标志位
	0-未开始驯服；
[bookmark: _Toc214707520][bookmark: _Toc210902922][bookmark: _Toc214708232][bookmark: _Toc214707690][bookmark: _Toc187311738]1-开始驯服；
2-锁定参考，即1000 s平均相对频率偏差优于±1E-10；
[bookmark: _Toc214708233][bookmark: _Toc214707691][bookmark: _Toc214707521][bookmark: _Toc187311739][bookmark: _Toc210902923]3-保持

	
	
	
	9
	输出有效标志位
	0-秒信号输出不可信；
[bookmark: _Toc214707692][bookmark: _Toc214707522][bookmark: _Toc214708234][bookmark: _Toc187311740][bookmark: _Toc210902924]1-秒信号输出可信

	2
	时钟输出信息
	2字节
	/
	压控电压
	无符号整形，单位：mV

	
	
	4字节
	/
	环境温度
	有符号整型，单位：0.1 ℃

	
	
	4字节
	/
	驯服总时长
	无符号32位整型，单位：s

	
	
	8字节
	/
	守时总时长
	无符号32位整型，单位：s

	
	
	8字节
	/
	100 s平均相对频率偏差
	双精度浮点型

	
	
	8字节
	/
	1000 s平均相对频率偏差
	双精度浮点型

	
	
	8字节
	/
	一天平均相对频率偏差
	双精度浮点型

	
	
	8字节
	/
	实时相位差
	双精度浮点型，单位：ns
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